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Bau- und Betriebsordnung fiir Pioniereisenbahnen (BO P)

vom 15. Februar 1979

Auf Grund des 8 9 Abs. 2 der Verordnung vom 22. Januar 1976 uber die Staatliche
Bahnaufsicht - Bahnaufsichtsverordnung (BA VO) - (GBI. | Nr. 3 S. 33) wird im Ein-
vernehmen mit den Leitern der zustandigen zentralen Staatsorgane und dem Zent-

ralrat der Freien Deutschen Jugend folgende Ordnung erlassen:

Abschnitt |
Allgemeines

81
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung sowie die dazugehdrigen Anweisungen gelten fur

a) die Entwicklung, die Vorbereitung und die Bauausfihrung von Neubauten,
Erweiterungen und Veranderungen (nachstehend Bau genannt) sowie die In-
standhaltung der bautechnischen Anlagen, der Sicherungs- und Fernmeldeanla-
gen, der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen (nachstehend Bahnanla-
gen genannt) und Fahrzeuge,

b) die Durchfihrung des Bahnbetriebsdienstes,

c) die Qualifizierung und Dienstaustbung der Bahnbetriebsangehdrigen,

d) die Vorbereitung und Errichtung von Bauwerken im Einspruchsbereich,

e) die Kreuzung und Naherung von Bauwerken, Versorgungs- und
Informationsleitungen zu Bahnanlagen,

f)  Arbeiten in der Nahe der Bahnanlagen,

der Pioniereisenbahnen.
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(2) Diese Ordnung sowie die dazugehdrigen Anweisungen gelten fur
a) das Ministerium fur Verkehrswesen,
b) das Ministerium fr Volksbildung,
c) das Ministerium fur Bauwesen,
d) die Staatliche Bahnaufsicht,
e) den Medizinischen Dienst des Verkehrswesens der DDR,
f) die Fachorgane der ortlichen Staatsorgane, in deren Zustandigkeitsbereich sich
Pioniereisenbahnen befinden oder geplant sind,
g) die Reichsbahndirektionen,
h) andere Organe und Institutionen, die im Zusammenhang mit Pioniereisenbahnen
Zustimmungen und Genehmigungen erteilen oder Abnahme durchfiihren,
i) die Rechtstrager von Pioniereisenbahnen,
k) die wirtschaftsleitenden Organe, Betriebe, Kombinate und Einrichtungen,
1. Pioniereisenbahnen betreiben,
2. Bahnanlagen und Fahrzeuge sowie Teile davon fur Pioniereisenbahnen
herstellen,
umbauen, instandhalten, beschaffen oder prifen,
3. MalRnahmen gemal} Abs. 1 Buchstaben e und f vorbereiten oder durchftihren,
l) die Bahnbetriebsangehorigen der Pioniereisenbahnen.

(3) Die in der vollen Breite einer Seite gedruckten Bestimmungen gelten fur

Pioniereisenbahnen mit den Spurweiten 600mm und 381mm.

Die auf der linken Hélfte einer Seite ge- Die auf der rechten Halfte einer Seite
druckten Bestimmungen gelten nur fur gedruckten Bestimmungen gelten nur
Pioniereisenbahnen mit der Spurweite fur Pioniereisenbahnen mit der Spur-
von 600 mm. weite von 381 mm.

Sind andere als die hier aufgefiihrten Spurweiten vorhanden, gelten fur diese Pio-

niereisenbahnen die Bestimmungen, die die hdochste Sicherheit garantieren.
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(4) Soweit Abgrenzungen der Bahnanlagen gegeniber bestimmten Betriebsberei-

chen notwendig sind, legt dies die Staatliche Bahnaufsicht fest.

§2
Grundforderungen

(1) Der Bau, die Instandhaltung und das Betreiben der Bahnanlagen und
Fahrzeuge sowie der Bahnbetriebsdienst missen dieser Ordnung und den dazuge-
hdrigen Anweisungen entsprechen. Soweit diese Ordnung und die Anweisungen
keine ausdricklichen Bestimmungen enthalten, sind die entsprechenden Rechtsvor-
schriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik anzuwenden. Von den
Herstellern herausgegebene Bau-, Montage-, Bedienungs- und Instandhaltungsvor-

schriften sind zu beachten.

(2) Fir den Neubau von Pioniereisenbahnen sind nur die Spurweiten 600mm oder

381mm zugelassen.

(3) Fur den Neubau von Pioniereisenbahnen sind nur Dieseltriebfahrzeuge,
Elektrospeicherbetriebsfahrzeuge oder Dampflokomotiven zugelassen.

(4) Die Bahnanlagen und Fahrzeuge missen so bemessen und beschaffen sein,
dass sie insbesondere

a) bei den zugelassenen betrieblichen Belastungen hinsichtlich der mechanischen,
elektrotechnischen und thermischen Beanspruchung die Sicherheit gewahrleis-
ten,

b) die Sicherheit von Personen und Sachwerten gewébhrleisten,

c) den Bestimmungen des Gesundheits-, Arbeits- sowie Brand- und Umweltschut-
zes einschlief3lich der Hygiene und Arbeitshygiene entsprochen.

(5) Die Pioniereisenbahnen sind so zu entwickeln, dass die Bestimmungen des
Gesetzes vom 25. Februar 1965 Uber das einheitliche sozialistische Bildungssystem
(GBI I Nr. 6 S. 83), der dazu erlassenen Ordnung und abgeschlossenen Vereinba-

rungen durchgesetzt werden. Sie dienen einer zielgerichteten auf3erun-
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terichtlichen Tatigkeiten der Madchen und Jungen und sind zur Berufsvorbereitung

und -orientierung fur das sozialistische Verkehrswesen zu nutzen.

§3

Verantwortung des Rechtstragers der Pioniereisenbahn

(1) Fur Ordnung und Sicherheit sowie fur die Einleitung vorbeugender Mal3hahmen
zur Schadensverhitung tragt der Rechtstrager der Pioniereisenbahn die Verantwor-
tung.

(2) Der Rechtstrager der Pioniereisenbahn hat einen Leiter der Pioniereisenbahn
und einen Vertreter, soweit erforderlich mehrere Vertreter, einzusetzen. Der Leiter
der Pioniereisenbahn und dessen Vertreter haben die erforderlichen Qualifikation

nachzuweisen und mussen von der Staatlichen Bahnaufsicht bestétigt sein.

(3) Werden Méangel an den Bahnanlagen, Fahrzeugen oder bei der Durchfiihrung
des Bahnbetriebsdienstes festgestellt, hat der Leiter der Pioniereisenbahn unverzig-
lich MaRRnahmen zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit und zur Beseitigung
der Mangel zu veranlassen. Bei Mangeln oder Ereignissen, die eine unmittelbare
Betriebsgefahr zur Folge haben kdnnen bzw. die eine unmittelbare Gefahr fir Leben
und Gesundheit von Bahnbetriebsangehdrigen oder Fahrgasten bedeuten, hat der
Leiter der Pioniereisenbahn den Bahnbetrieb bis zur Wiederherstellung der Betriebs-

sicherheit einzustellen.

(4) Der Rechtstrager der Pioniereisenbahn hat im Einvernehmen mit dem zustéan-
digen ortlichen Rat die Verkehrszeiten festzulegen und auf der Grundlage der An-
ordnung vom 18. Marz 1976 Uber die Personenbeférderung durch den Kraftverkehr,
Nahverkehr und die Fahrgastschifffahrt - Personenbeférderungsordnung (PBO) -
(GBI. I Nr. 14 S. 206) Benutzungsbedingungen zu erlassen, die in geeigneter Weise

zu veroffentlichen sind.
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(5) Der Rechtstrager der Pioniereisenbahn hat zu dieser Ordnung und den
dazugehdrigen Anweisungen eine Dienstordnung fir den Bahnbetriebsdienst ent-
sprechend des jeweiligen innerbetrieblichen Erfordernissen zu erlassen und deren
Einhaltung zu kontrollieren. Die Dienstordnung ist entsprechend der Anweisung Nr. 1
zur BO P - Dienstordnung - aufzustellen und der Staatlichen Bahnaufsicht zur Besta-

tigung vorzulegen.

Abschnitt I
Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren: bahnaufsichtliche Prifung
§4

Vorbereitung und Durchfihrung von Investitions- und
Rekonstruktionsmafnahmen

(1) Fur die standortmafiige Einordnung der Bahnanlagen ist die Zustimmung der

Staatlichen Bahnaufsicht erforderlich.

(2) Die Genehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht ist fir die Durchfiihrung von
Neubauten, Erweiterungen oder Veranderungen von Bahnanlagen erforderlich, wenn

die Prifung und Kontrolle nicht anderen Organen unterliegen.

(3) Die vorherige Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht ist fir die Vorbereitung
und Durchfihrung von Neubauten, Erweiterungen oder Verdnderungen von Bahn-
anlagen, die der Prufung und Kontrollen durch andere Organe unterliegen, erforder-
lich.

(4) Vor der Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Rangiermitteln hat eine
Abstimmung mit der Staatlichen Bahnaufsicht zu erfolgen. Es dirfen nur solche
Fahrzeuge beschafft werden, fir die die Staatlichen Bahnaufsicht die Bau- und

Betriebsart genehmigt hat.

(5) Fur das Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren gilt die Anweisung Nr. 2 zur

BO P - Zustimmungen und Genehmigungen -.
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§5

Bauvorhaben im Bereich der Bahnanlagen

(1) Vor der Errichtung baulicher Anlagen in, zwischen, unter oder tber den Gleisen
sowie neben den Gleisen der Pioniereisenbahnen in einem Abstand < 10 m von der
Mitte des nachsten Gleises ist die Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht einzu-

holen. Fur die Errichtung baulicher Anlagen in einem Abstand > 10 bis 30 m von der
Mitte des nachsten Gleises der Pioniereisenbahn ist die Zustimmung des Rechtstra-

gers der Pioniereisenbahn erforderlich.

(2) Vor der Herstellung von

a) Kreuzungen und

b) N&herungen <10 m

von Versorgungs- und Informationsleitungen mit bzw. an Gleisanlagen der Pionier-
eisenbahnen ist die Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht erforderlich. Die Vor-
bereitung und Realisierung derartiger Vorhaben hat auf der Grundlage der TGL
31983/ 01 bis / 10 zu erfolgen.

(3) Fur das Zustimmungsverfahren gilt die Anweisung Nr. 2 zur BO P - Zustimmun-

gen und Genehmigungen -.

§6
Bauart von Bahnanlagen und Fahrzeugen: Betriebsart

(1) Die Bauart von Bahnanlagen und Fahrzeugen sowie deren Anderung bedarf der
Genehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht. Die Genehmigung der Bauart und deren
Anderung bezieht sich nur auf die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung und

der dazugehdrigen Anweisungen.

(2) Die Genehmigung der Bauart und deren Anderung ist bei der Staatlichen Bahn-
aufsicht zu beantragen. Sie wird schriftlich erstellt, wenn bei der bahnaufsichtlichen

Prifung die Ausfihrung gemal der bestatigten Dokumentation festgestellt wird.
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(3) Die Mitwirkung der Staatlichen Bahnaufsicht an der Entwicklung von Bahnanla-
gen und Fahrzeugen ist vom Hersteller, Rechtstrager bzw. Auftraggeber zu gewahr-

leisten.

(4) Vor der Einfuhrung einer neuen Betriebsart und deren Verédnderung ist die Ge-

nehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht erforderlich.

(5) Bei der Einfuhrung einer neuen Bauart von Bahnanlagen und Fahrzeugen sowie
einer neuen Betriebsart und deren Anderung ist von der Gewahrleistung von Ord-

nung und Sicherheit auszugeben.

(6) Fur das Genehmigungsverfahren gilt die Anweisung Nr. 2 zur BO P - Zustim-

mungen und Genehmigungen -.

§7

Bahnaufsichtliche Prifung

(1) Neue oder veranderte Bahnanlagen und Fahrzeuge sind vor der Inbetriebnahme,
unabhangig von Prufungen und Abnahmen durch andere Organe, soweit die nach-
stehenden Bestimmungen keine anderen Regelungen zulassen oder vorschreiben,
bahnaufsichtlich zu prufen. Das gilt auch nach der Ausfiihrung von vorgeschriebenen

Untersuchungen.

(2) Die bahnaufsichtliche Prifung beinhaltet die Kontrolle der Realisierung der in der
Zustimmung bzw. Genehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht enthaltenen Auflagen
sowie der projektierten Parameter und die Prufung der fachspezifischen Bedingun-
gen auf Einhaltung der Betriebssicherheit und der betriebstechnischen und betriebs-

technologischen Erfordernisse des Bahnbetriebes.

§8

Inbetriebnahme: Betriebsaufnahme

(1) Fur die Inbetriebnahme neuer oder veranderter Bahnanlagen sowie Fahrzeuge

ist die Genehmigung zur Inbetriebnahme durch
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die Staatliche Bahnaufsicht erforderliche. Fir ortsfeste oder beweglichen Einrichtun-
gen, die nach den Rechtsvorschriften der Genehmigungs-, Zulassungs-, Bauart-
prufungs- oder Uberwachungspflicht anderer Organe unterliegen, wird die Genehmi-
gung zur Inbetriebnahme erst erteilt, wenn die notwendigen Prufungen durch diese
Organe (z. B. Staatliches Amt fiir Technische Uberwachung, Staatliche Bauaufsicht)
durchgefuhrt wurden und hiertiber die Prifungs- und Genehmigungsbescheinigun-

gen vorliegen.

(2) Fur das Betreiben der Pioniereisenbahn ist die vorherige Genehmigung ftir die

Betriebsaufnahme der Staatlichen Bahnaufsicht erforderlich.

(3) Die Genehmigungen zur Inbetriebnahme und fur die Betriebsaufnahme werden

schriftlich erteilt.

(4) Bei einer Untersuchung des planmé&Rigen Bahnbetriebes sind
a) bis zu 3 Monaten durch den Rechtstrager,
b) Uber 3 Monate durch die Staatliche Bahnaufsicht

die Voraussetzungen zur Wiederaufnahme des Bahnbetriebes zu prifen.

Abschnitt 11l
Bahnanlagen

89
Unterbau

(1) Der Unterbau muss die vom Oberbau zu Ubertragenden Verkehrslasten aufneh-

men und ausreichend entwéassert sein.

(2) Das Unterbauplanum neuer oder erweiterter Bahnen muss so breit sein, dass die

Randwegbreite mindestens 250 mm betragt.
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810
Oberbau

(1) Der Oberbau muss eine Achskraft von
60 kN (6 Mp) 25 kN (2,5 Mp)

aufnehmen.

(2) Fur die Herstellung und die Instandhaltung des Oberbaus gilt die Anweisung Nr.
3 zur BO P - Oberbau -.

§11

Spurweite

(1) Die Spurweite ist das kleinste Maf3 zwischen zwei sich gegentiberliegenden Fahrschie-
nenkopfpunkten, gemessen im Bereich von
0 bis 10 mm 0 bis 8 mm

unter der Fahrschienenoberkante.

(2) Die Grundmal3e der Spurweite betragen
600 mm 381 mm

(3) In Gleisbogen ist die Spurweite gemalf3 der Anweisung Nr. 3 zur BO P
- Oberbau - zu vergroiRern.

(4) Die Spurweite darf als Folge des Betriebes das Mal3

595 mm 379 mm
nicht unterschreiten und das Maf}
620 mm 390 mm

nicht Gberschreiten.

§12

Langsneigung

(1) Die Langsneigung der Gleise darf 40 %o (1:25) nicht Gberschreiten.

(2) Bei Neubauten von Bahnen darf die Langsneigung bei allen Gleisen, auf denen
Fahrzeuge abgestellt werden, nicht mehr als 1,5 %o (1:667) betragen. Bei Erweite-
rungen
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oder Rekonstruktionen von Gleisanlagen ist diese Neigung herzustellen.

(3) Neigungswechsel sind gemald Anweisung Nr. 3 zur BO P - Oberbau - auszurun-

den.

§13

Bogengestaltung

(1) Fudr neue Trassen und bei Rekonstruktionen sind folgende Mindesthalbmesser der
Gleisbogen zulassig:
30 m 25m

Die Bogenlaufigkeit der Fahrzeuge ist zu beriicksichtigen.

(2) Uberhohungen, Uberhéhungsrampen und Ubergangsbogen sind gemal Anwei-

sung Nr. 3 BO P - Oberbau - zu gestalten.

§14

Gestaltung der Gleisanlagen

(1) Gleisenden sind in der Regel durch Gleisendabschliisse abzuschlie3en. Die
Pufferbohlen sind orange zu streichen und es ist ein Gleissperrsignal Gsp 0 gemali

Signalbuch (SB) (Dienstvorschrift 301 der Deutschen Reichsbahn) aufzustellen.

(2) In Triebfahrzeughallen und Wagenhallen kdnnen Gleisendschuhe, die nicht ho-
her als

50 mm 35 mm

Uber Schienenoberkante sein dirfen, angewendet werden. Zwischen Pufferteller
oder dem am weitesten herausragenden Teil des abgestellten Fahrzeuges und der

Hallenwand muss ein Sicherheitsabstand von 500 mm vorhanden sein.

(3) Hinter Gleisenden durfen sich in einem Abstand bis 5 m keine tragenden Bau-
teile, unter Druck oder Spannung stehende Leitungssysteme, sonstige gefahrdete
Anlagen, Stral3en, Wege, Arbeits- und Aufenthaltsraume, Lagerrdume und -platze

mit gefahrlichen Stoffen und Gegenstanden befinden.
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(4) Mindestens auf einer Seite jeden Gleises mit Ausnahme der Streckengleise mus-
sen trittsichere Rangiererwege vorhanden und sténdig freigehalten sein. Der Rangie-
rerweg liegt in der Regel in Hohe der Schwellenoberkante im Bereich von der Wa-
genumgrenzungslinie + 800 mm; von Gleismitte
1800 mm 1480 mm
In Gleisbogen sind die BogenzuschlagsmalRe gemall Anweisung Nr. 4 zur BO P -

Lichtraumumgrenzungen - zu berucksichtigen.

§ 15

Lichtraumumgrenzung

(1) Die Lichtraumumgrenzungslinie ist die auf Gleismitte und Schienenoberkante
bezogene auflere Umgrenzung, in die keine baulichen Anlagen, feste oder lagernde
Einrichtungen bzw. Gegenstande hineintragen durfen. Die Achse der Umgrenzung
des lichten Raumes ist in der Mitte zwischen beiden Schienen anzunehmen (Gleis-
mitte) und steht senkrecht zu der auf beiden Schienenkdpfen gelegten Geraden. Der
lichte Raum muss auch bei abgenutzten Schienen vorhanden sein. Zusatzlich zur
Lichtraumumgrenzungslinie sind Seitenrdume freizuhalten. Der Regellichtraum, der
vorgeschriebenen Bogenzuschlag und die freizuhaltenden Seitenrdume sind in der

Anweisung Nr. 4 zur BO P - Lichtraumumgrenzungen - festgelegt.

(2) Sofern Maste, Signale oder dhnliche Gegenstande zwischen den Gleisen aufge-
stellt werden, ist der Mindestabstand so zu verbreitern, dass die Lichtraumumgren-
zungslinie mit den Seitenrdumen und das Bogenzuschlagsmalf eingehalten werden.
Am geraden Gleis sind diese festen Gegenstande mittig zwischen den Gleisen auf-
zustellen, sofern eine seitliche Verschiebung durch das Anlegen eines Rangierer-

weges nicht notwendig ist.

(3) Offenstehende Tore von Triebfahrzeug- und Wagenhallen missen
a) von Gleismitte nach beiden Seiten eine lichte Weite von mindestens
1500 mm 1200 mm
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und
b) Uber Schienenoberkante eine lichte Hohe von mindestens
3300 mm 2800 mm
haben.

§ 16

Gleisabstande

(1) Bei Neubauten und Erweiterungen ist zwischen Gleisen auf der freien Strecke
ein Gleisabstand von 2600 mm + Bogenzuschlagsmalf (b) herzustellen. Die sich

hieraus ergebenden Gleisabstande sind auf volle 50 mm aufzurunden. Bei Rekon-
struktionen oder Instandhaltungsarbeiten bestehender Anlagen ist dieser Gleisab-

stand anzustreben.

(2) Bei Neubauten und Erweiterungen ist zwischen den tbrigen Gleisen ein Gleisab-
stand von

3600 mm 3000 mm

+ Bogenzuschlagmal} (b) herzustellen. Die sich hieraus ergebenden Gleisabsténde

sind auf volle 50 mm aufzurunden.

(3) Ist es erforderlich, zwischen den Gleisen betriebsnotwendige Gegenstande
aufzustellen, muss der Gleisabstand mindestens 5500 mm betragen.

(4) Der Gleisabstand am Grenzzeichen muss
2600 mm +b 2000mm + b
betragen.

§ 17

Hohengleiche Kreuzungen mit anderen Bahnen

Hohengleiche Kreuzungen zwischen Pioniereisenbahnen und anderen Bahnen sind

nicht zulassig.

§18

Bricken

(1) Bei Neubau von Briicken sowie fur die Nachrechnung bestehender Briicken ist

fur die Berechnung eine Einzelachskraft
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von
60 kN (6 Mp) 25 kN (2,5 Mp)

und eine Meterlast von

30 kN/m (3 Mp/m) 15 kN/m (1,5 Mp/m)

(2) Der Oberbau auf den Briicken ist entsprechend der Briickenkonstruktion herzu-
stellen. Es sind Schutzschienen einzubauen, sofern keine anderen Konstruktionsteile

ein Abstirzen entgleister Fahrzeuge verhindern.

(3) Alle Bruicken sind mit einem Laufsteg und Schutzgelander zu versehen. Briicken

ohne durchgehendes Schotterbrett sind im Gleisbereich abzudecken.

§19

Kilometersteine, Neigungszeiger

(1) Anden Streckengleisen sind in der Regel alle 100 m Kilometersteine aufzustel-

len.

(2) Bei Neigungen von mehr als 10 %o (1:100) sind an den Gefallewechselpunkten

Neigungszeiger aufzustellen.

§ 20

Einfriedungen, Naherungen von Stral3en und Wegen

(1) Ist auf Grund der ortlichen Verhéltnisse die Sicherheit des Bahnbetriebes nicht

gewahrleistet, sind die Bahnanlagen einzufrieden.

(2) Bei Parallelfiihrung von Gleisen der Pioniereisenbahn mit Stra3en oder Wegen
sind diese in der Regel durch Hochbord oder Prellsteine und bei Ful3wegen gut
sichtbar im Abstand von

2000 mm 1700 mm

zur Gleismitte abzugrenzen.
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§21

Hohengleiche Kreuzungen von Gleisen mit StraRen, Wegen oder Platzen

(1) Hohengleiche Kreuzungen von Gleisen der Pioniereisenbahnen mit Fernver-

kehrs- und Bezirksstraf3en sind nicht gestattet.

(2) Das Anlegen von hohengleichen Kreuzungen bedarf der Zustimmung der Staatli-
chen Bahnaufsicht, bei Kreuzungen mit 6ffentlichen Straf3en auch des Rates des

Kreises, des Volkspolizeikreisamtes und des Rechtstragers der Stral3e.

(3) Hohengleiche Kreuzungen sind stets als Bahnibergange gemal der Verordnung
vom 26. Mai 1977 Uber das Verhalten im Stral3enverkehr (Stral3enverkehrs-Ordnung
- StVO -) - (GBI. I Nr. 20 S. 257) zu kennzeichnen.

(4) Auf hohengleichen Kreuzungen hat der Schienenverkehr Vorrang vor dem Utbri-

gen Verkehr.

(5) Fur die GroRRe der Sichtflachen und den Standort der Warnkreuze an Bahniber-
gangen ist TGL 24337/01 bis /04 anzuwenden. Bei Fuliwegen wird ein Abstand des
Warnkreuzes von 3000 mm von Gleismitte zugelassen. Lassen sich die erforderli-

chen Sichtflachen nicht herstellen, ist die Sicherheit an den Bahntibergangen durch

geeignete MalRBnahmen herzustellen.

(6) Bahnubergange sind entsprechend ihrer verkehrlichen Bedeutung zu sichern.
Uber die Art der Sicherung entscheidet die Staatliche Bahnaufsicht, bei 6ffentlichen

Stral3en im Einvernehmen mit der Deutschen Volkspolizei.

(7) Bahnubergange sind entsprechend den auftretenden Verkehrslasten zu befesti-

gen.

(8) Fur das Befahren der Bahniibergange gilt die Anweisung Nr. 5 zur BO P - Bahn-

Ubergénge -.
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§22

Bahnsteige

(1) Die Bahnsteiglangen mussen den langsten an den Bahnsteigen haltenden Ziigen
entsprechen. Die unbebaute Bahnsteigbreite muss bei Neubauten mindestens 3000

mm betragen.

(2) Die Bahnsteighthe muss den eingesetzten Fahrzeugen entsprechen.

(3) Die Aulenkanten fester Gegenstande (Maste, Stutzen u. dgl.) auf Bahnsteigen
missen bis zur Hohe von
2730 mm 2150 mm
uber Schienenoberkante
2 2300 mm 2 2000 mm
von der Mitte des Gleises entfernt sein

§ 23

Namen von Bahnhofen und Haltepunkten, Uhren

(1) Aufden Bahnhofen und Haltepunkten sind deren Namen fiir die Reisenden gut

sichtbar anzubringen.

(2) In der Regel ist jeder Bahnhof mit einer fur die Reisenden sichtbaren Uhr auszu-
statten.

8§24
Arbeitsgruben

Die Ausfuihrung und die Abmessung der Arbeitsgruben
hat nach TGL 7461 zu erfolgen. ist nach den Grundsétzen der TGL 7461

Zu gestalten.

§ 25

Sicherungsanlagen

(1) Sicherungsanlagen sind vorzusehen, soweit es die Sicherheit der Betriebsfuh-

rung erfordert.

(2) Fur die sicherungstechnische Ausgestaltung der Pioniereisenbahnen und fur die

Prufung und Instandhaltung der Siche-
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rungsanlagen gilt Anweisung Nr. 6 zur BO P — Sicherungs- und Fernmeldeanlagen -.

§ 26

Fernmeldeanlagen

(1) Zur Ubermittlung dienstlicher Auftrage, Meldungen und Informationen sind Fern-

meldeanlagen fur Pioniereisenbahnen vorzusehen.

(2) Benachbarte Zugmeldestellen sind durch Fernsprecher miteinander zu verbin-
den. Dazwischenliegende Zugfolgestellen, Schrankenposten, Signalfernsprecher und
sonstige Betriebsstellen sind an die Fernsprechleitung anzuschliel3en. Mindestens
eine Zugmeldestelle ist zusatzlich mit einem Fernsprecher des 6ffentlichen Netzes

auszuruisten.

(3) Fur die Ausgestaltung der Pioniereisenbahnen mit Fernmeldeanlagen und die
Prufung und Instandhaltung der Fernmeldeanlagen gilt die Anweisung Nr. 6 zur BO P
— Sicherungs- und Fernmeldeanlagen -.

§ 27

Maschinentechnische Anlagen

Die maschinentechnischen Anlagen miissen nach den entsprechenden Rechtsvor-
schriften bzw. den Vorschriften der Hersteller errichtet, betrieben und instandgehal-

ten werden.

§28

Elektrotechnische Anlagen

(1) Die elektrotechnischen Anlagen missen nach den entsprechenden Rechtsvor-
schriften bzw. den Vorschriften der Hersteller errichtet, betrieben und instandgehal-

ten werden.

(2) Fur die Errichtung von Beleuchtungsanlagen gilt TGL 200-0617/02 bis /06 und
/09.

(3) Fur die Herstellung, Prifung und Instandhaltung elektro-
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technischer Anlagen gilt die Anweisung Nr.7 zur BO P — Elektrotechnische Anlagen -.

§29

Prafung der Bahnanlagen

(1) Alle Bahnanlagen sind im 1. Halbjahr zu prufen. Fur die Durchfiihrung der Pru-
fung ist der Leiter der Pioniereisenbahn verantwortlich. Die Ergebnisse sind in Pru-

fungsbichern nachzuweisen.

(2) Das Ergebnis der Prufung vor der Wiederaufnahme des Betriebes gemal3 § 8
Abs. 4 ist in einer Niederschrift festzuhalten. Ein Exemplar der Niederschrift ist der

Staatlichen Bahnaufsicht zuzuleiten.

(3) An Brucken sind alle 6 Jahre Hauptprtfungen und alle 3 Jahre Nebenprufungen
durchzufihren. Fir Art, Umfang und Nachweis der Prifung gilt TGL 28066/01 und

/02. Die Prufung der Bricken ist von einem Bruckenprifingenieur durchzufihren.

(4) Hohengleiche Kreuzungen von Gleisen mit Stral3en, Wegen oder Platzen sind
jahrlich in den Monaten Mai/Juni besonders zu prufen. Insbesondere ist hierbei auf
die Sichtflachen gemaR TGL 24337/01 bis /04 und den Zustand der Signale zu ach-
ten. Bei Bahniibergangen mit 6ffentlichen StralRen ist die Deutsche Volkspolizei zu

beteiligen. Uber die Prufung ist eine Niederschrift zu fertigen.

(5) Die Gleisanlagen sind zur Kontrolle des ordnungsgemafen Zustandes bei
a) taglichem Betrieb 3 mal woéchentlich
b) Wochenendbetrieb 1 mal woéchentlich

zu begehen. Die Ergebnisse sind in einem Dienstbuch nachzuweisen.
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Abschnitt IV

Fahrzeuge

§ 30

Einteilung und Beschaffenheit der Fahrzeuge

(1) Fahrzeuge werden betriebsdienstlich und entsprechend ihrer Zweckbestimmung
nach Regel- und Nebenfahrzeuge unterschieden. Die Regelfahrzeuge missen den
Bestimmungen dieses Abschnittes entsprechen. Nebenfahrzeuge brauchen diesen
Bestimmungen nur soweit zu entsprechen, wie es fur den Zweck, dem sie dienen

sollen, und fir die betriebsdienstliche Behandlung erforderlich ist.
(2) Alle Fahrzeuge mussen so gebaut und instandgehalten werden, dass sie mit der

vorgesehenen Fahrzeuggeschwindigkeit ohne Gefahr bewegt werden kdnnen.

§31

Begrenzung der Fahrzeuge

(1) Far die Begrenzung der Fahrzeuge gilt die Anweisung Nr. 8 zur BO P — Begren-

zung der Fahrzeuge — in Verbindung mit den nachstehenden Festlegungen.

(2) Die zulassigen Breitenmal3e mussen soweit eingeschrankt werden, dass bei un-
gunstiger Stellung der Fahrzeuge im Gleisbogen

- bis zur H6he von < 500 mm Uber Schienenoberkante ein Abstand von 2 130 mm
- in einer H6he > 500 mm Uber Schienenoberkante ein Abstand 2 200 mm

zwischen Fahrzeug und erweitertem Regellichtraum verbleibt.

(3) Bremsklétze, Sandstreurohre und Bahnraumer sowie die unabgefederten Teile
der Fahrzeuge durfen bis auf
65 mm 40 mm

Uber Schienenoberkante herabreichen.
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(4) Die Ketten der Notkupplungen sind bei Nichtbenutzung so festzulegen, dass die

untere Begrenzung der Fahrzeuge nicht Gberschritten wird.

(5) Alle bruchgefahrdeten Teile der Fahrzeuge, bei deren Herabfallen Betriebsgefah-

ren entstehen kénnen, missen durch Fangeinrichtungen gesichert sein.

§32

Achsfahrmasse, Fahrzeugmasse je Langeneinheit

Die Achsfahrmasse darf bei stillstehenden Fahrzeugen bis

6t 25t
die Fahrzeugmasse je Langeneinheit bis
3t/m 1,5t/m
betragen.

833

Achsstand und Bogenlauf

(1) Achs- und Drehzapfenabstand mussen stabile Fahrzeugfiihrung und ruhigen
Fahrzeuglauf gewahrleisten.

(2) Fahrzeuge mussen so konstruiert sein, dass Gleisbogen mit Halbmessern von
25m 20 m
im Zugverband noch gefahrlos durchfahren werden kdnnen.

§ 34

Radséatze

(1) An den Radsatzen missen im neuen und abgenutzten Zustand die in der Anwei-
sung Nr. 9 zur BO P - Radsatze - festgelegten Mal3e eingehalten werden. Ausge-

nommen hiervon sind die im Abs. 4 genannten Radsatze.

(2) Die Rader eines Radsatzes mussen mit der Achse fest verbunden sein.
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(3) Radprofile missen gemaR TGL 6080/02 hergestellt werden. Davon abweichende
Radprofile sind mit Genehmigung der Staatlichen Bahnaufsicht zulassig, wenn die
sichere Fahrzeugfuhrung nachgewiesen wird, sowie zwischen Spurkranz und

Schiene kein Zwangen eintritt.

(4) Sind in einem Rahmen drei oder mehr Radséatze gelagert, kbnnen die Spur-
kranze unverschiebbarer Zwischenradsatze weggelassen werden, wenn diese, be-
zogen auf den kleinsten zu befahrenden Gleisbogen, eine genligende Auflage auf
den Schienen haben. Spurkranze nicht fihrender Radséatze dirfen geschwacht wer-

den.

§35

Federn, Zug- und StolReinrichtungen

(1) Fahrzeuge missen abgefedert sein. Die Entgleisungssicherheit darf durch die

Federung nicht beeintrachtigt werden.

(2) Die Federung muss auch unter den betrieblichen Belastungen bei Einhaltung

ihres Arbeitsbereiches wirksam sein.

(3) Bei Nebenfahrzeugen mit einer Fahrzeuggeschwindigkeit bis 10 km/h kann die

Federung entfallen.

(4) Fahrzeuge missen an beiden Stirnseiten eine Zug- und Stof3einrichtung haben.

(5) Zug- und StoReinrichtungen sind als selbsttatige oder nicht selbsttatige federnde

Mittelpufferkupplungen auszufiihren.

(6) Die Konstruktionshthe der Kupplungsmittellinie tiber Schienenoberkante muss
bei unbelastetem Fahrzeug

570 mm 315 mm

betragen.
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(7) Mittelpufferkupplungen missen alle im Betrieb auftretenden Zug- und
Druckbeanspruchungen aufnehmen sowie alle im Betrieb entstehenden Hohenunter-
schiede ausgleichen kénnen und eine unbeabsichtigte gegenseitige Bertihrung der

gekuppelten Fahrzeuge verhindern.

(8) Selbsttéatige Mittelpufferkupplungen miussen den Zustand des einwandfrei erfolg-

ten Kuppelns erkennen lassen.

(9) Alle Personenwagen sind mit dem Triebfahrzeug und auch untereinander zuséatz-
lich mit Notkupplungen (Ketten) auf beiden Fahrzeugseiten zu verbinden, sofern der
Zug nicht mit einer selbsttatig wirkenden durchgehenden Druckluftbremse gebremst

wird.

(10) Unbenutzte Mittelpufferkupplungen sind so festzulegen, dass sie seitlich nicht

Uber die Fahrzeugbegrenzung hinausschwenken kdnnen.

§ 36

Freie RA&ume und vorstehende Teile an den Stirnseiten der Fahrzeuge

An den Stirnseiten der Fahrzeuge muss auf jeder Seite der Zug- und Stol3einrichtung
fur das Kuppeln ein freier Raum von 2 200 mm, gemessen von der Kupplungsebene
bis zu den am weitesten vorstehenden Teilen der Fahrzeugstirnseite, vorhanden

sein.

§ 37

Bremsen

(1) Triebfahrzeuge missen mit einer sicher wirkenden, in der Bremsstellung

festlegbaren Hand- oder Ful3bremse ausgerustet sein.

(2) Neu zu bauende Triebfahrzeuge miussen aufl3erdem eine selbsttatig wirkende
durchgehende Druckluftbremse, eine Zusatzbremse und eine Notbremseinrichtung

haben.
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(3) Die Bremseinrichtung der Wagen muss der des Triebfahrzeuges entsprechen.
Wagen sind mit einer selbsttétig wirkenden durchgehenden Druckluftbremse oder mit
einer Handbremse auszurusten.
(4) Lassen die betriebsdienstlichen Bestimmungen im Ausnahmefall die Mithahme
ungebremster Wagen zu, mussen diese bei druckluftgebremsten Ziigen mit einer
Hauptluftleitung ausgertstet sein.
(5) Wagen druckluftgebremster Ziige sind mit einer Notbremseinrichtung auszurusten.
(6) Wagen handgebremster Ziige missen mit einer durchgehenden Notsignal-
einrichtung ausgeristet sein.
(7) Bei der Berechnung und konstruktiven Gestaltung der Bremsen ist bei selbsttétig
wirkenden Druckluftoremsen ein Hauptluftleitungsdruck von 0,4 MPa (4 kp/cm?) und
bei Handbremsen eine Bedienkraft von 150 N (15 kp) zugrunde zu legen. Die Ab-
bremsung der Fahrzeugmasse darf 80 % nicht Uberschreiten.
(8) Nebenfahrzeuge sind entsprechend den ortlichen Bedingungen nach den
Festlegungen des Rechtstragers der Pioniereisenbahn mit Bremseinrichtungen aus-
zurusten.
(9) Die Ausristung der Fahrzeuge mit anderen Bremsbauarten bedarf der Genehmi-

gung der Staatlichen Bahnaufsicht.

§ 38

Dampfkessel und DruckgefalRe der Fahrzeuge

(1) Far die Genehmigung, Herstellung, Ausristung, Inbetriebnahme und Untersu-
chung von Dampfkesseln und DruckgefalRen an Fahrzeugen sind die speziellen
Rechtsvorschriften zu beachten.

(2) Dampfkessel und Druckgefal3e durfen erst in Betrieb genommen werden, wenn
die in den dafur geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Prifungen ohne Bean-

standungen durchgefiihrt wurden.

§ 39

Anschriften

Die Fahrzeuge sind mit Anschriften gemafd Anweisung Nr. 10 zur BO P - Anschriften

- zu versehen.
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§ 40

Ausristung der Triebfahrzeuge

(1) Triebfahrzeuge missen mit einer Einrichtung zum Geben einwandfrei hoérbarer

Signale ausgerustet sein.

(2) Mit Bahnrdumern sind
a) Dampflokomotiven mit Tender an der Lokomotive vorn und am Tender hinten;
b) alle tbrigen Triebfahrzeuge vorn und hinten

auszuruisten.

(3) Triebfahrzeuge missen Einrichtungen zum Fuhren des Spitzen- und Schluss-

signals und zum Beleuchten des Triebfahrzeugfuihrerraumes haben.

(4) An Triebfahrzeugen missen Halterungen fir Bremskupplungen, elektrische

Kabelverbindungen und, soweit erforderlich, fir Notkuppelketten vorhanden sein.

(5) Triebfahrzeuge missen mit einer sicher wirkenden Sandstreueinrichtung ausge-

rustet sein.

(6) Triebfahrzeuge missen Einrichtungen haben, die das Austreten von Schadstof-

fen (Ole, Fette, Kraftstoffe u. &.) verhindern.

(7) Dampflokomotiven, auf denen feste Brennstoffe verfeuert werden, mussen mit

verschlieBbaren Aschekasten und mit Funkenfangern ausgeruistet sein.

(8) Der Arbeitsplatz des Triebfahrzeugfuhrers ist so zu gestalten, dass der Triebfahr-
zeugfuhrer

a) einen kérpergerechten und gepolsterten Sitz hat,

b) den Zug sicher fahren kann,

c) gegen Blendung und Spiegelung von innen und aul3en geschutzt ist,

d) ein ausreichendes Sichtfeld hat,
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e) den Zug wahrend des Haltens und der Fahrt mittels Einrichtungen beobachten
kann,

f) im Gefahrenfall seinen Platz schnell verlassen kann,

g) die Bedienungselemente vom Sitz aus betatigen kann,

h) die Kontrollelemente optimal erkennen kann.

Ein Beifahrersitz ist nach Moglichkeit vorzusehen. Die Einrichtung zum Geben hor-

barer Signale, die Hand- oder Fulbremse bzw. die Notbremseinrichtung muss zu-

satzlich vom Beifahrersitz aus betatigt werden konnen.

(9) Die Stirn- und Seitenscheiben des Triebfahrzeugfiihrerraumes missen eine
verzerrungsfreie Durchsicht gewahren und Einrichtungen haben, mit denen durch
Witterungsunbilden entstandene Sichtbehinderungen beseitigt werden kdnnen. Glas-

scheiben missen aus gekennzeichnetem Sicherheitsglas bestehen.

(10) Triebfahrzeuge, die handgebremste Zige beférdern, missen mit einer zur

Notsignaleinrichtung gehérenden Warnglocke ausgerustet sein.

(11) Als standiges Zubehoér sind

a) Hand-Feuerloscher,

b) Verbandskasten, entsprechend der Arbeitsschutzordnung 20/1 vom 4. August
1969 - Erste Hilfe bei Unféllen und Erkrankungen von Werktatigen im Betrieb -
(Sonderdruck Nr. 636 des Gesetzesblattes)

mitzufuhren.

(12) Weitere Ausristungen kdnnen von der Staatlichen Bahnaufsicht gefordert bzw.

zugelassen werden.

§41

Ausristung der Wagen

(1) Wagen missen mit Signalstiitzen ausgerustet sein.
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(2) An den Wagen mussen Halterungen fir Bremskupplungen, elektrische

Kabelverbindung und, soweit erforderlich, fir Notkuppelketten vorhanden sein.

(3) Personenwagen missen eine sichere Personenbeférderung gewéhrleisten und

folgende Anforderungen erfillen:

a) Ein- und Ausstiege mussen Tiren, mindestens jedoch eine Abschlusseinrichtung
(Ketten u. dgl.) haben;

b) Schiebetiiren missen sich in den Endstellungen selbst halten bzw. einrasten;

c) Schlagtiren sind nur bei Plattformeinstiegen zugelassen;

d) Bei Trittstufen darf die Hohe der ersten Trittstufe bei unbelastetem Fahrzeug 360
mm Uber Schienenoberkante, die Stufenhdhe weiterer Trittstufen 300 mm nicht
Uberschreiten. Die Tiefe der Trittstufen muss mindestens 280 mm betragen;

e) Im Bereich der Ein- und Ausstiege missen geeignete Handgriffe oder Haltestan-
gen vorhanden sein;

f) Es sind nur Sitzplatze vorzusehen;

g) Fensterscheiben missen aus gekennzeichnetem Sicherheitsglas bestehen;

h) Bei Erfordernis sind Einrichtungen fir Heizung und Beleuchtung des Wageninne-

ren vorzusehen.

(4) Weitere Ausrustungen kdnnen von der Staatlichen Bahnaufsicht gefordert bzw.

zugelassen werden.

§ 42

Instandhaltung der Fahrzeuge

(1) Der Rechtstrager der Pioniereisenbahn hat die Fahrzeuge gemafd Anweisung Nr.

11 BO P - Instandhaltung der Fahrzeuge - planmaRig vorbeugend instandzuhalten.

(2) Die Fahrzeuge sind in regelmaf3igen Zeitabstanden zu untersuchen. Die Fristen
fur die Untersuchung (Hauptinstandsetzung) hat der Rechtstrager der Pioniereisen-

bahn unter Beachtung der Belange der Betriebssicherheit festzulegen.
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Dabei darf die Frist fur die Untersuchung (Hauptinstandsetzung)
a) fur Dampflokomotiven von 9 Jahren,
b) fur alle Gbrigen Fahrzeuge von 8 Jahren

nicht Gberschritten werden.

(3) Die Bremseinrichtungen der Fahrzeuge sind gemafd Anweisung Nr. 12 zur BO P
- (Instandhaltung der Bremsen - instandzuhalten.

(4) Fur die Untersuchung der Giberwachungspflichtigen Anlagen gelten die speziellen

Rechtsvorschriften.

(5) Die Fristen fir die Untersuchungen rechnen vom Tage der Abnahme bis zur

Aul3erbetriebnahme fiir die nachste Untersuchung.

(6) Die Untersuchungsfristen gemal’ Abs. 2 dirfen, sofern es die Betriebssicherheit
zulasst, mit Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht verlangert werden. Hierbei
sind die Untersuchungsfristen fir tberwachungspflichtige Anlagen zu beachten.
Verlangerungen der Untersuchungsfristen sind unter Beifltigung der technischen
Unterlagen und eines Uberpriifungsbefundes bei der Staatlichen Bahnaufsicht zu
beantragen.

(7) Untersuchungen an Triebfahrzeugen und Wagen durfen Werkstéatten der Deut-
schen Reichsbahn und von der Staatlichen Bahnaufsicht besonders zugelassene
Betriebe ausfiihren. Teilinstandsetzungen kénnen unter Berticksichtigung werkstatt-

malfiger Voraussetzungen bei den Pioniereisenbahnen durchgefuhrt werden.

(8) Uber jede Untersuchung hat der Ausfiihrende eine Untersuchungsbescheinigung
mit Angabe der ausgeflihrten Arbeiten auszustellen und zu unterschreiben.
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(9) Fur jedes Fahrzeug sind Unterlagen zu fihren, aus denen die technischen Daten
hervorgehen missen. Die Genehmigungs- und bahnaufsichtlichen Prifungsunterla-
gen, die Genehmigung zur Inbetriebnahme und alle Untersuchungsbescheinigungen
sind diesen Unterlagen beizufiigen. Die Prufungsbicher der tberwachungspflichti-

gen Anlagen sind Bestandteile dieser Unterlagen.

Abschnitt V
Bahnbetriebsdienst

§43

Allgemeines

(1) Far den Bahnbetriebsdienst gelten neben den Bestimmungen dieses Abschnitts:

a) die Dienstvorschrift fir die Ermittlung der arbeits- und verkehrsmedizinischen
Tauglichkeit fur die Beschéftigten im Verkehrswesen der Deutschen Demokrati-
schen Republik);

b) das Signalbuch (SB) (Dienstvorschrift 301 der Deutschen Reichsbahn) zu fuhren.

(2) Der Bahnbetriebsdienst ist, soweit nachstehend nichts anderes bestimmt ist,
nach den Grundsatzen der Fahrdienstvorschriften (FV) (Dienstvorschrift 408 der

Deutschen Reichsbahn)

(3) Sofern das Betreiben der Pioniereisenbahn das Anwenden weiterer Dienstvor-
schriften der Deutschen Reichsbahn erfordert, sind in der Dienstordnung besondere
Festlegungen zu treffen. Das Anwenden dieser Dienstvorschriften beschrankt sich

auf den sachlichen Inhalt der Bestimmungen.
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§ 44

Leitung, Organisation, Durchfiihrung und Uberwachung des
Bahnbetriebsdienstes

(1) Fur die Leitung, Planung, Organisation, Durchfiihrung und Uberwachung des

Bahnbetriebsdienstes ist der Leiter der Pioniereisenbahn verantwortlich.

(2) Die Aufgaben des Leiters der Pioniereisenbahn sind in der Anweisung Nr. 13 zur
BO P - Aufgaben des Leiters -, die Aufgaben des Leiters des Bahnhofs in der Anwei-
sung Nr. 14 zur BO P - Aufgaben des Leiters des Bahnhofs - und die des Triebfahr-
zeugfuhrers in der Anweisung Nr. 15 zur BO P - Aufgaben des Triebfahrzeugfihrers

- enthalten.

(3) Der Bahnbetriebsdienst darf nur aufgenommen bzw. fortgefihrt werden, wenn
die fur seine sichere Durchfuhrung erforderlichen Voraussetzungen erfullt sind.

(4) Die fur die Fuhrung des Bahnbetriebsdienstes auf den Triebfahrzeugen,
Nebenfahrzeugen und Dienstposten erforderliche Ausristung mit Vorschriften,

Geraten und Signalmitteln ist in der Dienstordnung festzulegen.

(5) Beim Leiter der Pioniereisenbahn muss ein mal3stabsgerechter Lageplan der

Pioniereisenbahn vorhanden sein.

§45

Bahnbetriebsangehoérige

(1) Bahnbetriebsangehorige sind Betriebseisenbahner und Pioniereisenbahner,
denen festumrissene Aufgaben im Bahnbetriebsdienst nach den dafir erlassenen
Vorschriften tGbertragen sind. Ihr Verantwortungsbereich ist in der Dienstordnung zu

regeln.

(2) Die Bahnbetriebsangehorigen sind verpflichtet, die fir den Bahnbetriebsdienst
sowie den Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz erlassenen Vorschriften gewis-

senhaft zu beachten.
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Sie missen sich bewusst sein, dass Ordnung, Disziplin und Sicherheit sowie Pinkt-
lichkeit oberstes Gebot ihres Handelns sein mussen, damit Leben und Gesundheit
der Burger geschiitzt und Schaden am gesellschaftlichen und persénlichen Eigentum

sowie andere Nachteile fur die Gesellschaft vermieden werden.

(3) Die Gewahrleistung von Sicherheit und PlanmaRigkeit des Bahnbetriebsdienstes
hat Vorrang vor allen anderen Arbeiten, die einem Bahnbetriebsangehdérigen noch

Ubertragen sind.

(4) Betriebseisenbahner missen mindestens 18 Jahre alt, zuverlassig, tauglich, aus-
gebildet, vor ihrem Einsatz eisenbahnfachlich geprift und fir ihre Tatigkeit eingewie-
sen sein. Folgende Dienstposten sind mit Betriebseisenbahnern zu besetzen:

a) Leiter der Pioniereisenbahn und sein bzw. seine Vertreter;

b) Leiter des Bahnhofs;

c) Triebfahrzeugfihrer;

d) Rangierleiter;

(5) Pioniereisenbahner kénnen Kinder und Jugendliche des 4. bis 12. Schuljahres
und Lehrlinge bis zum 18. Lebensjahr werden. Sie miussen tauglich, ausgebildet, ge-
pruft und fir ihre Tatigkeit eingewiesen sein. Pioniereisenbahner dirfen nur unter
Kontrolle eines verantwortlichen Betriebseisenbahners im Bahnbetriebsdienst tétig

sein.

(6) Fur die Ausbildung, Prifung und Einweisung der Bahnbetriebsangehérigen so-
wie die hiertiber zu fihrenden Nachweise gilt die Anweisung Nr. 16 zur BO P - Aus-

bildung, Prifung und Einweisung -.

(7) Alle Bahnbetriebsangehorigen sind gemaf? Anweisung Nr. 17 zur BO P -

Dienstunterricht - zu belehren.

(8) Die Bahnbetriebsangehorigen sind jahrlich nach der Anweisung Nr. 18 zur BO P

- Personalprufung - zu prufen.
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§ 46

Rangierdienst

Fir den Rangierdienst gilt die Anweisung Nr. 19 zur BO P - Rangierdienst -.

8§47
Bilden der Ziige

Fur das Bilden der Zuge und das Durchfiihren von Bremsproben gilt die Anweisung
Nr. 20 zur BO P - Bilden der Zlge -.

§48
Zugfahrdienst

(1) zuge sind grundsétzlich durch Zugbegleitpersonal zu besetzen.

(2) Zur Durchfiihrung und Uberwachung der Zugfahrten sind Fahrplane aufzustellen.

Die Abfahrtszeiten der Zuge sind durch Aushang bekannt zu geben.

(3) Die Hochstgeschwindigkeit darf bei Zugfahrten 20 km/h nicht tGberschreiten.

(4) Weitere Bestimmungen fir den Zugfahrdienst enthalt die Anweisung Nr. 21 zur
BO P -Zugfahrdienst -.

§ 49

Fahrten mit Nebenfahrzeugen

Fahrten mit Nebenfahrzeugen sind in der Dienstordnung zu regeln.

§ 50

Unfalle

(1) Durch den Leiter der Pioniereisenbahn sind Vorkehrungen zu treffen, um bei
Unfallen schnell und umfassend Hilfe gewahrleisten zu kénnen. Hierzu erforderliche

Festlegungen sind im Unfallmeldeplan und in der Dienstordnung zu treffen.
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(2) Fur das Verhalten an der Unfallstelle sowie fir das Melden, Untersuchen, Berich-
ten, Auswerten und statistischen Erfassen der Ereignisse gilt die Anweisung Nr. 22
zur BO P -Unfélle -.

(3) Fahrzeuge, deren Betriebs- oder Verkehrssicherheit beeintréachtigt ist, sowie ent-
gleiste Fahrzeuge sind von Fahrgasten zu raumen und vor ihrem Wiedereinsatz

technisch zu tberprifen.

Abschnitt VI
Schlussbestimmungen

§51

Ubergangsbestimmungen

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung erteilten Ausnahmegenehmigungen

werden mit Ablauf des 31. Dezember 1980 ungultig.

(2) Abweichungen von dieser Ordnung und den dazugehdérigen Anweisungen sind
bis zum 31. Marz 1981 zu beseitigen. Abweichungen, die die Sicherheit nicht ge-
wahrleisten und nicht voriibergehend durch betriebliche MalRnahmen abgesichert

werden kdnnen, sind unverziglich zu beseitigen.

(3) Abweichungen von dieser Ordnung und den dazugehdrigen Anweisungen, die

bis zum 31. M&rz 1981 nicht beseitigt werden kdnnen, sind durch den Rechtstrager

der Pioniereisenbahn in einem Nachweis zu erfassen. Fur die Beseitigung dieser

Abweichungen ist durch den Rechtstrager der Pioniereisenbahn ein Malihahmeplan

zu erarbeiten, der Bestandteil seines Leitungsdokumentes sein muss. Dieser Mal3-

nahmeplan hat zu beinhalten:

a) Art der Abweichung zu § ... bzw. Anweisung Nr. ...;

b) Termin fUr die Verdnderung bzw. Begrindung fur die Beibehaltung der Abwei-
chung;

c) Festlegung der Verantwortung fur die Realisierung;
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d) Festlegung von MalRBhahmen zur Gewahrleistung von Disziplin, Ordnung und
Sicherheit bis zur Beseitigung der Abweichung. Der Malinahmeplan ist der

Staatlichen Bahnaufsicht bis zum 30. Juni 1980 zur Bestatigung vorzulegen.

§ 52

Ausnahmegenehmigung

Wenn aus zwingenden volkswirtschaftlichen Grinden beim Bau und Betrieb von
Bahnanlagen und Fahrzeugen von dieser Ordnung und den dazugehdrigen Anwei-
sungen abgewichen werden muss, ist hierfir vom Rechtstrager der Pioniereisenbahn
mit eingehender Begrindung bei der Staatlichen Bahnaufsicht eine Ausnahmege-
nehmigung zu beantragen. Die Antragsunterlagen sind in zweifacher Ausfertigung
vorzulegen. Dem Antrag sind die Zustimmungen oder Genehmigungen aller zu betei-
ligenden Organe und Institutionen bzw. eine Bestéatigung des Vorliegens dieser Zu-
stimmungen oder Genehmigungen oder der durchgefihrten Abstimmungen beizufi-

gen.

§ 53

Zustandigkeit anderer Organe

Mit der Erteilung von Zustimmungen oder Genehmigungen durch die Staatliche
Bahnaufsicht wird die Pflicht des Rechtstragers der Pioniereisenbahn zur Einholung
von Zustimmungen und Genehmigungen anderer Organe auf der Grundlage anderer

Rechtsvorschriften nicht berihrt.

§54

Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am 1. Januar 1980 in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 1979 Der Minister fur Verkehrswesen

Arndt
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Anhang |

Begriffsbestimmungen

1. Bahnanlagen sind alle zum Bau und Betrieb einer Bahn erforderlichen ortsfesten
Anlagen und Einrichtungen. Sie werden unterschieden nach

- Bahnanlagen der Bahnhofe

- Bahnanlagen der freien Strecke und

- sonstige Bahnanlagen

2. Bahnbetriebsdienst ist das Bewegen von Schienenfahrzeugen mit allen damit im

Zusammenhang stehenden vorbereitenden und abschlieRenden Mal3nahmen.

3. Bahnhofe sind Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, wo Ziige beginnen,
enden, kreuzen, tberholen oder mit Gleiswechsel wenden durfen. Die Grenze
zwischen dem Bahnhof und der freien Strecke wird durch Einfahrsignale oder

Einfahrweichen gebildet.

4. Bahnubergénge sind mit Warnkreuzen gemaf Anlage 2 Bild 130 der Verordnung

vom 26. Mai 1977 Uber das Verhalten im Stral3enverkehr (StralRenverkehrs-Ordnung
- StVO -) (GBL. I Nr. 20 S. 257) gekennzeichnete Kreuzungen einer Stral3e mit

einem Schienenweg in einer Ebene.

5. Betreiben einer Bahn ist das Fihren des Bahnbetriebes wahrend einer zeitlich
festgelegten Betriebsperiode.

6. Betreiber ist der vom Rechtstrager der Pioniereisenbahn mit der Fiihrung des

Bahnbetriebes Beauftragte.

7. Betriebsatrt ist die Art der Zugforderung (Traktionsart) unter Beachtung der Fiuh-

rung des Betriebsdienstes.

8. Betriebsperiode ist der Zeitabschnitt, in dem der Betrieb einer Pioniereisenbahn

bei nicht ganzjahrigem Betrieb durch-
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gefuhrt wird.

9. Betriebszeit ist die bei unterbrochenem Dienst im Dienstplan ausgewiesene

Dienstzeit, wahrend der die Betriebsstelle besetzt sein muss.

10. Elektrotechnische Anlage ist eine funktionelle Einheit aus elektrotechnischen Be-

triebsmittel zum Erzeugen, Ubertragen, Verteilen oder Anwenden von Elektro-
energie, installiert als stationare Anlage, ausgenommen Fernmelde-, Fernbeobach-

tungs- und Bahnsicherungsanlagen.

11. Fahrzeuge im Sinne dieser Ordnung sind Schienenfahrzeuge. Sie werden
entsprechend ihrer Zweckbestimmung nach Regel- und Nebenfahrzeugen unter-

schieden.

Gutern dienenden Wagen und die Triebfahrzeuge. Wagen werden eingeteilt in:

- Personenwagen,

- Guterwagen.

Triebfahrzeuge sind Schienenfahrzeuge mit eigenem Kraftantrieb zur Fortbewegung.
Sie werden eingeteilt in:

- Dieseltriebfahrzeuge,

- Elektrospeichertriebfahrzeuge,

- Dampflokomotiven.

zeuge.

12. Fahrzeuggeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die ein Fahrzeug auf Grund

seiner technischen Beschaffenheit hochstens erreichen darf.

13. Fernmeldeanlage ist eine technische Einrichtung, die Informationen von Men-

schen oder Maschinen in elektrische Signale umwandelt, tber Verbindungen uber-

tragt und nach
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Ruckwandlung den Menschen oder Maschinen zur Auswertung zur Verfigung stellt.
Zu den Fernmeldeanlagen gehoren im wesentlichen Fernsprechanlagen, Meldeanla-

gen oder Lautsprecheranlagen.

14. Freie Strecke umfasst die zwischen den Einfahrsignalen und, wo diese fehlen,

zwischen den Einfahrweichen der Bahnhdofe gelegenen Bahnanlagen.

15. Hohengleiche Kreuzungen sind Kreuzungen von Gleisen mit Straf3en, Wegen

oder Platzen in gleicher Ebene. Sie kbnnen gemal der Verordnung vom 22. August
1974 Uber die offentlichen Stral3en - StralRenverordnung - (GBL. | Nr. 57 S. 515)

- der offentlichen Nutzung,

- der betrieblich-6ffentlichen Nutzung,

- der nichtéffentlichen Nutzung

fur den Fahrzeug- und Ful3gangerverkehr dienen.

16. Instandhaltung ist ein Prozess, der technisch-organisatorische MalRnahmen

(Uberwachung, Kontrolle, Pflege, Wartung, Instandsetzung) zur Erhaltung oder
Wiederherstellung des funktions- und betriebssicheren Zustandes einer technischen

Anlage wahrend ihrer Nutzungsdauer umfasst.

17. Maschinentechnische Anlage ist eine funktionelle Einheit aus Maschinenelemen-

ten zur Erzeugung, Wandlung und Ubertragung von Kréaften bzw. Drehmomenten,

die dem Betrieb oder der Unterhaltung von Schienenfahrzeugen dient.

18. Pioniereisenbahnen sind fur die Beférderung von Personen, insbesondere von

Kindern, eingerichtete 6ffentliche Eisenbahnen, die als sozialistische Einrichtungen
der aul3erunterrichtlichen Bildung und Erziehung von Thalmannpionieren und Mit-
gliedern der Freien Deutschen Jugend dienen. Sie haben die Aufgabe, in einer sinn-
vollen Freizeitgestaltung fur den Beruf des Eisenbahners Verstandnis und Interesse

zu wecken und berufsorientierend zu wirken.
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19. Rangierabteilung ist die beim Rangieren zu bewegende Einheit, die aus einem

oder mehreren Fahrzeugen bestehen kann.

20. Rangierdienst ist das Bewegen von Regel- und Nebenfahrzeugen, mit Aus-

nahme der Zugfahrten, einschliel3lich der vorbereitenden und abschliel3enden Tétig-

keiten.

21. Rangierfahrten sind bewegte Rangierabteilungen.

22. Sicherungsanlagen sind technische Einrichtungen zur Gewahrleistung einer

sicheren Durchfihrung von Zug- und Rangierfahrten auf richtig eingestellten und
gesicherten Fahrwegen innerhalb des Bahnhofs und auf der freien Strecke. Zu den
Sicherungsanlagen gehéren im wesentlichen Signalanlagen, Stellwerks- und Block-

anlagen, Fernsteueranlagen und Wegubergangssicherungsanlagen.

23. Zuge sind die aus mehreren Regelfahrzeugen bestehenden Einheiten sowie ein-
zeln fahrende Triebfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden und auf die
freie Strecke Ubergehen. Ziige missen durch die vorgeschriebenen Signale gekenn-

zeichnet sein.

24. Zugfahrten sind Fahrten eines Zuges auf der freien Strecke sowie die Ein-, Aus-

und Durchfahrten auf einem Bahnhof.



- 45 -
Anhang 1l

Verzeichnis

der in dieser Ordnung und den dazugehdrigen Anweisungen

aufgefiihrten Standards

TGL 6080/02

TGL 6081/02

TGL 6082

TGL 7461

TGL 24337/01
TGL 24337/02
TGL 24337/03
TGL 24337/04
TGL 28066/01

TGL 28066/02
TGL 31983/01

TGL 31983/02
TGL 31983/03
TGL 31983/04
TGL 31983/05
TGL 31983/06

TGL 31983/07

Schienenfahrzeuge; Radprofile; Breiten bis 125 mm, Rillen-
gruppe 1 bis 3

Schienenfahrzeuge; Radreifen; Breiten bis 125 mm, Fertig-
malflie

Schienenfahrzeuge; Sprengringgut, Ansatz, Grenzmal3rille fur
Radreifen und Vollrader

Arbeitsgruppen fur Fahrzeuge, bautechnische und
brandschutztechnische Forderungen

Sichtverhéaltnisse an Wegubergangen; Begriffe; Grundsatze
-; Sichtflachen an ungesicherten Weglbergangen

-; Sichtflachen an gesicherten Wegubergangen

-; Standort der Warnkreuze

Briicken im Verkehrsbau; Uberwachung und Priifung,
Durchfihrung

-; Dokumentation

Versorgungs- und Informationsleitungen; Kreuzungen und
N&herungen mit Bahnanlagen; Allgemeine Bestimmungen und
Schutzmalznahmen

-; -; Lastannahmen

-; -; Berechnungsgrundlagen

-; -, Korrosionsschutz

-; -; Stadt- und Erdgasleitungen; Schutzmal3nahmen

-; -; Wasserversorgungs- und Entwasserungsleitungen;
Schutzmalinahmen

-; -; Fernwarmeleitungen; Schutzmaflinahmen



TGL 31983/08

TGL 31983/09

TGL 31983/10

TGL 200-0617/02
TGL 200-0617/03
TGL 200-0617/04
TGL 200-0617/05
TGL 200-0617/06
TGL 200-0617/07
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Versorgungs- und Informationsleitungen; Kreuzungen und
N&herungen mit Bahnanlagen; Leitungen fur Erdol, chemische
Flissigkeiten und technische Gase; Schutzmal3hahmen

-; -; Starkstromkabel und -freileitungen

-; -; Informationskabel und -freileitungen

Beleuchtung mit kiinstlichem Licht; Begriffe

-; Formelzeichen; Einheiten

-; Berechnung

-; Messung

-; Wartung

-; AulRenbeleuchtung; Baustellenbeleuchtung
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Anweisung Nr.1 zur BOP
(zu 8 3)

- Dienstordnung -

Anleitung fur das Aufstellen der Dienstordnung

1. Zweck der Dienstordnung

Die Dienstordnung ist als Leitungsdokument eine wichtige Arbeitsgrundlage fur den
Leiter sowie fur die Ausbildung und Anleitung der Bahnbetriebsangehdérigen. Sie

muss mit ihren 6rtlichen Regelungen und Festlegungen die Grundlage fur Disziplin,
Ordnung und Sicherheit im Bahnbetriebsdienst sowie fur die Ausbildung und Erzie-

hung der Pioniereisenbahner bilden.

2. Inhalt der Dienstordnung

In die Dienstordnung sind aufzunehmen:

- die anzuwendenden Rechts- und Dienstvorschriften,

- die ortlichen Einrichtungen und Besonderheiten der Pioniereisenbahn,

- die hierzu erforderlichen 6rtlichen Regelungen und Festlegungen, insbesondere zu
den Aufgaben und der Verantwortung der Betriebseisenbahner sowie ihrer Ver-
pflichtungen gegeniber den Pioniereisenbahnern,

- die von der Staatlichen Bahnaufsicht besonders erteilten Genehmigung.

Als Anlage sind der Dienstordnung beizuftigen:

- Lageskizze mit allen in der Pioniereisenbahn vorhandenen Bahnanlagen (Gleis-,
Weichen- und Signalbezeichnungen sowie Gleisneigungen und -radien sind darin
anzugeben) und

- Unfallmeldeplan.

3. Aufstellen und Bestéatigen der Dienstordnung

3.1.Die Dienstordnung ist vom Rechtstrager der Pioniereisenbahn aufzustellen. Er ist

verantwortlich fur die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Angaben.

3.2.Die Dienstordnung ist vom Rechtstrager und dem Leiter der Pioniereisenbahn zu

unterzeichnen.
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3.3 Die Dienstordnung sowie alle Erganzungen und Anderungen sind der Staatlichen
Bahnaufsicht zur Bestatigung vorzulegen.

4. Bekanntgabe der Dienstordnung

4.1. Die Bahnbetriebsangehorigen missen, bevor sie selbststéandig Dienst verrichten,
durch Unterschrift in einem Nachweis bestatigen, dass sie vom Inhalt der Dienstord-

nung Kenntnis haben.

4.2.Eine Dienstordnung ist mindestens auf jedem Bahnhof zur Einsichtnahme

auszulegen.

5. Priifung, Anderung und Erganzung der Dienstordnung

5.1.Der Leiter der Pioniereisenbahn hat bis zum 1. April eines jeden Jahres zu pri-
fen, welche Anderungen und Erganzungen der Dienstordnung erforderlich sind. Die
Prufung der Dienstordnung ist vom Leiter der Pioniereisenbahn in dem von der

Staatlichen Bahnaufsicht bestatigten Urstiick der Dienstordnung zu bestétigen.

5.2. Nach Anderung der Bahnanlagen, vor Inbetriebnahme von Fahrzeugen, bei Ver-
anderung der Betriebsfiihrung sowie bei Anderung der anzuwendenden Rechts- und
Dienstvorschriften ist zu prifen, ob die Dienstordnung berichtigt oder erganzt werden

Mmuss.

5.3.Anderungen und Erganzungen der Dienstordnung sind den im Verteiler der
Dienstordnung genannten Stellen und Personen durch Berichtigungsblatter bekannt

zu geben. Daruber ist ein Nachweis zu fuhren.
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Anlage
zur Anweisung Nr. 1 zur BO P

Muster einer Dienstordnung

Dienstordnung

fur die Pioniereisenbahn

des

(Name, Anschrift, Telefonnummer des Rechtstragers)

gultig ab
Aufgestellt: Bestatigt:
, den , den
Staatliche Bahnaufsicht des Ministeriums
fur Verkehrswesen der DDR
(Name des Rechtstragers) - Bezirksstelle -
verantwortlicher Leiter Leiter der Leiter der

des Rechtstragers Pioniereisenbahn Bezirksstelle
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Verteiler:

1. Allgemein
Pioniereisenbahn

Rechtstrager der Pioniereisenbahn

Haus der Jungen Pioniere

Staatliche Bahnaufsicht des Ministeriums flr
Verkehrswesen der DDR,

Bezirksstelle

Reichsbahndirektion

sonstige Vertragspartner

2. persodnlich zuzustellen

dem zusténdigen Leiter des Rechtstragers

dem Leiter der Pioniereisenbahn

den leitenden Mitarbeitern der Pioniereisenbahn

dem Leiter des Hauses der Jungen Pioniere

3. zugédnglich zu machen

durch Auslegen in den Dienstraumen:

4. Reserve

Stlck
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Prufungen der Dienstordnung durch den Leiter der Pioniereisenbahn (nur im Urstiick
der Dienstordnung vermerken)

Tag Name Tag Name

Anderungen und Erganzungen der Dienstordnung

(in alle Exemplare der Dienstordnung aufnehmen)

Lfd. gultig Dienstordnung Bemerkung
Nr. ab berichtigt
am durch
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1. Allgemeine Bestimmungen

1.1. Anzuwendende Rechts- und Dienstvorschriften

Rechtsvorschriften fir den Bau und Betrieb von Pioniereisenbahnen sind:

- Verordnung vom 22. Januar 1976 Uber die Staatliche Bahnaufsicht - Bahnaufsichts-
verordnung

- Bau- und Betriebsordnung ftir Pioniereisenbahnen (BO P) vom 5. Februar 1979
(MBI. SB MfV - Sdr. Nr. 1/1979)

- Arbeitsschutzanordnung 5 vom 9. August 1973 - Arbeitsschutz fir Frauen und Ju-
gendliche - (GBI. | Nr. 44 S. 465)

- Arbeitsschutzanordnung 20/1 vom 4. August 1969 - Erste Hilfe bei Unfallen und
Erkrankungen von Werktéatigen im Betrieb - Sonderdruck Nr. 636 des Gesetzblat-

tes)

Es gelten die Dienstvorschriften:

DV 0107 - Dienstvorschrift fur die Ermittlung der arbeits- und verkehrsmedizini-
schen Tauglichkeit fur die Beschaftigten im Verkehrswesen (Tauvo V)
(Dienstvorschrift 0107 des Verkehrswesen der Deutschen Demokrati-
schen Republik)

DV 301 - Signalbuch (SB) (Dienstvorschrift 301 der Deutschen Reichsbahn)

sinngemal anzuwendende Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn sind:

2. Allgemeine Pflichten der Bahnbetriebsangehdrigen

2.1. Alle Bahnbetriebsangehdrigen mussen sich bewusst sein, dass Leben und Ge-

sundheit der Fahrgaste und der Betriebsan-
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gehdorigen selbst sowie die Erhaltung wertvollen Volksvermdgens von der sicheren
Fuhrung des Bahnbetriebsdienstes abhé&ngen und dass die Sicherheit schon durch
geringfugige VerstoRe gegen die erlassenen Vorschriften gefahrdet werden kann.
Die Bahnbetriebsangehorigen sind verpflichtet, die Vorschriften gewissenhatft zu be-
folgen und ihre Aufgaben mit der dem Wesen des Bahnbetriebsdienstes
entsprechenden Raschheit, aber ohne Uberstiirzung zu verrichten. Mit vereinten
Kraften missen sie dahin streben, UnregelméRigkeiten zu verhindern. Die Verpflich-
tung der Bahnbetriebsangehdrigen zu Ordnung, Disziplin und die Sicherheit im

Bahnbetriebsdienst geht allem anderen vor.

1.2.2. Folgende Téatigkeiten durfen von Pioniereisenbahnern unter nachstehenden

Bedingungen ausgetbt werden:

Tatigkeiten Bedingungen

Fahrdienstleiter unter Aufsicht

Aufsicht unter Kontrolle

Schrankenwarter unter Kontrolle des Triebfahrzeugfiih-
rers

Die Pioniereisenbahner sind vor jedem Dienst durch uber die konkrete

Arbeitsaufgabe zu unterrichten und zur exakten Dienstausiibung anzuhalten.

1.2.3. Bahnbetriebsangehorige, deren Dienstfahigkeit durch Ubermiidung, Krankheit,
Medikamente oder Alkohol beeintrachtigt ist, dirfen ihre Bahnbetriebstatigkeit nicht
ausuben. Sie haben unverziglich den diensthabenden Leiter zu unterrichten.

1.2.4. Vor und wahrend des Dienstes ist der Genuss von Alkohol verboten.

1.2.5. Personen, die Gleisanlagen unbefugt betreten oder mit Stral3enfahrzeugen

befahren, sind aus den Gleisanlagen zu weisen.
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1.2.6. Alle dem Bahnbetrieb dienenden Anlagen und Fahrzeuge sind Volkseigentum

und schonend zu behandeln.

1.3 Staatliche Aufsicht und Kontrolle

Die staatliche Aufsicht und Kontrolle Uber die Pioniereisenbahn wird von der Staatli-
chen Bahnaufsicht des Ministeriums fur Verkehrswesen der DDR, Bezirksstelle

, wahrgenommen.

1.4. Padagogische und medizinische Betreuunq; Patenschaftsvertrage

1.4.1. Die padagogische Betreuung und Anleitung der Pioniereisenbahn obliegt .

1.4.2. Der zustandige Bereichsarzt des Medizinischen Dienstes des Verkehrswesen
der DDR ist

1.4.3. Ein Patenschaftsvertrag wurde

am mit
am mit
am mit

abgeschlossen.

2. Beschreibung der Pioniereisenbahn

2.1. - Rechtstrager der Bahn

2.2. - Betreiber der Bahn

2.3. - strukturelle Unterstellung der Bahn

2.4. - Territorium und Lage der Bahn

2.5. - Spurweite der Bahn mm
2.6. - Traktionsart der Bahn
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2.7.- Genehmigung fur die Betriebsaufnahme

von vom

2.8.- Genehmigung zur Inbetriebnahme

von vom

3. Arbeitsorganisatorische Regelungen

3.1.Regelung zur Diensteinteilung

3.2.Meldung zum Dienstantritt und bei Dienstschluss

3.3 Wege von und zum Dienst

3.4.Regelung zum Dienstunterricht und zu den Personalprifungen

3.5.Bekanntgabe dienstlicher Weisungen

4. Ortliche Festlegungen zu den Bestimmungen der BO P und ihren Anweisungen

Para- Absatz Anwei- Ab-

graph sung Nr. schnitt
21 3) Bahnubergange (Lage, Kennzeichnung, Si-
cherung, Fahrgeschwindigkeit, vorhandene
Signale)
5 1.2. Art und Weise der Unterrichtung, Verstandi-
gungsnachweise, Bedienungszeitpunkt
2.4 durch Posten zu sichernde Bahnubergange
3.1 ortlich festgelegte Geschwindigkeit
3.4. Regelung treffen
25 vorhandene Sicherungsanlagen

26 vorhandene Fernmeldeanlagen
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Para- Absatz  Anwei- Ab-
graph sung Nr. schnitt
30,49 (1) Nebenfahrzeuge, deren Zweckbestimmung
und zugelassenen Geschwindigkeit
44 4) Ausrustung der Dienstposten, Trieb- und
Nebenfahrzeuge mit Geraten, Signalmitteln
und Vorschriften
14 4, Weitere Aufgaben
15 2.4. oOrtliche Abweichungen
45 (2) Aufgaben und Verantwortung der
Betriebseisenbahner, Anleitung und
Kontrolle der Pioniereisenbahner, Aufgaben
der Pioniereisenbahner
46 19 4. Kennzeichnung des Rangierleiters
12. Gleise mit einer Neigung > 2,5 .... Abstellen
von Fahrzeugen verboten!
47 20 2. vorhandene Bremsbauart
9. Bremsberechnung, Bremshundertstel,
Bremszettel
Anl. 2 Zugfertigstellung und Bremsprobe
48 21 11. Festlegungen treffen
50 (1) Verhalten bei Unféllen
22 3.4. Meldestellen, Meldeeinrichtungen, sonstige
ortl. Festlegungen
Anlagen
- Lageplan

- Unfallmeldeplan

- Bedienungsanweisungen fur SF-Anlagen u. a.
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Anmerkungen

Die drtlichen Besonderheiten und die hieraus abzuleitenden Bestimmungen fir den
Bahnbetriebsdienst kénnen nach dem Muster der Dienstvorschrift fir das Aufstellen
des Bahnhofsbuchs und der Anweisung ortlicher Art (Bavo) (Dienstvorschrift 415 der

Deutschen Reichsbahn) erarbeitet und abgefasst werden.
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Anweisung Nr. 2 zur BO P
(zu 88 4 bis 6)

- Zustimmungen und Genehmigungen -

Verfahren
far die Erteilung von Zustimmungen und Genehmigungen

der Staatlichen Bahnaufsicht

Unter Beachtung der Rechtsvorschriften tGber die Leitung und Planung des Prozes-
ses der Reproduktion der Grundfonds gilt gemaf3 88 4 bis 6 der Bau- und Betriebs-
ordnung fir Pioniereisenbahnen (BO P) folgendes Verfahren fir:

1. Standortwabhl

Zur Standortwahl fir den Neubau oder die Erweiterung von Bahnanlagen der Pio-

niereisenbahnen ist die Zustimmung der Staatlichen Bahnaufsicht erforderlich. In

dem Antrag zur Zustimmung ist nachzuweisen, dass die vorgesehenen Malinahmen
den Bestimmungen der BO P sowie den dazugehdrigen Anweisungen entsprechen.

Dem Antrag sind nachstehende Unterlagen in zweifacher Ausfertigung beizufiigen:

- Ubersichts- oder Lageplan, aus dem eindeutig die vorgesehene Lage des Vorha-
bens er-
sichtlich ist,

- Erlauterungsbericht mit Angaben Uber die territoriale Einordnung und des
perspektivischen Bedirfnisses sowie die optimale Trassenflhrung unter Beachtung
der ortlichen
Verhaltnisse,

- Angaben Uber die vorgesehene Traktionsart und den geplanten Fahrzeugeinsatz,

- Studien und Variantenvergleiche,

- Stellungnahme des Medizinischen Dienstes des Verkehrswesens der DDR,

- Stellungnahme des Rechtstragers der Pioniereisenbahn.

Die Teilnahme der Staatlichen Bahnaufsicht an Standortberatungen ist zu gewahr-

leisten.
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2. Vorbereitung und Durchfiihrung der Investitions- und RekonstruktionsmafRnahmen

Die zu fertigenden Projektierungsunterlagen missen unter Beachtung der Bestim-
mungen der BO P sowie den dazugehoérigen Anweisungen und der entsprechenden
Rechtsvorschriften alle bau- und sicherungstechnischen und technologischen und
okonomischen Parameter zur Beurteilung in bahnaufsichtlicher Hinsicht enthalten
und sind der Staatlichen Bahnaufsicht mit einem Antrag zur Zustimmung bzw. Ge-
nehmigung vorzulegen. Dem Antrag ist die Stellungnahme des Rechtstragers der
Pioniereisenbahn und die Bestéatigung, dass Vereinbarungen uber die Realisierung
der im vor- und nachgelagerten Bereich notwendigen MalRnahmen (z. B. Verande-
rung der StraRen- und Wegetrassierung in einer Parkanlage) abgeschlossen sind,
beizufiigen. Zuséatzlich sind mit dem Antrag in zweifacher Ausfertigung vorzulegen
bei:

2.1.Bautechnische Anlagen

- Erlauterungsbericht tber die Erfullung ihrer Aufgaben als aul3erschulische Einrich-
tung, des Befdrderungsbedarfs, der betriebstechnologischen sowie der bau- und
sicherungstechnischen Parameter und Uber den Bauablauf,

- Lageplan im Mal3stab 1 : 500 oder 1 : 1000,

- Ubersichtsplan zur komplexen Einschatzung der Funktion der Anlagen,

- Langsschnitt; aul3er den Neigungs- und Hohenlagen missen auch die Kreuzun-
gen mit Versorgungs- und Informationsleitungen ersichtlich sein,

- Grundrisse und Schnitte, in denen auch die Baulichkeiten in der N&he der
Gleisanlagen bis zu einem Abstand von 10m zur Gleisachse, die Einhaltung des
Regellichtraumes und die eingemessene Lage von Versorgungs- und Informati-
onsleitungen dargestellt sein mussen,

- geprufte Statik fur belastete Bauwerke bzw. Prifbescheid,

- Nachweis Uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie

Brandschutzes (GAB - Nachweis).
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2.2.Sicherungsanlagen

- Erlauterungsbericht, in dem die Anlagen und ihre Wirkungsweise beschrieben wer-
den,

- Gleisisolierplan,

- Tischplan,

- Verschlusstabellen bei Spurplanstellwerken,

- Verschlussplan

- Lageplan,

- Kabellageplan,

- KabelUbersichtsplan,

- Nachweis Uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

2.3.Fernmeldeanlagen

- Erlauterungsbericht,

- Lage- und Ubersichtsplane,

- Nachweis uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

2.4 Hoéhengleiche Kreuzungen von Gleisen mit StralRen, Wegen oder Platzen

- Erlauterungsbericht, in dem die bautechnische Gestaltung der hohengleichen Kreu-
zung beschrieben wird. Nachweis, dass die konzipierte Verkehrslosung die zu er-
wartende Entwicklung bertcksichtigt. Au3erdem ist die Gewahrleistung der maxi-
malen Sicherheit in den Kreuzungsbereichen darzustellen,

- Lageplan Mafl3stab 1 : 250; in ihm ist die Gestaltung mit den erforderlichen Siche-
rungsanlagen und Verkehrszeichen eindeutig darzustellen,

- Nachweis Uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

2.5.Maschinen- und elektrotechnischen Anlagen

- Erlauterungsbericht mit Baubeschreibung und vorgesehener Betriebstechnologie
bzw. gefordertem Leistungsvermdogen,

- Lageplan 1 : 500,

- technische Parameter,
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- Zeichnungen Uber Grundrisse, einschl. Fundamentplan und Details,

- Schnitte

- Schalt- und Stromlaufplane,

- geprufte Statik fur belastete Bauwerke bzw. Prifbescheid,

- Nachweis Uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

2.6.Sonstige Bahnanlagen

Hierzu gehéren die zur Durchfihrung des Bahnbetriebes dienenden oder den Bahn-
betrieb beeinflussenden Bahnanlagen, wie z. B. Fahrzeugbehandlungsanlagen, Ar-
beitsgruben, Bahnsteige, Briicken, Durchlasse und Versorgungskanale sowie Uber-
fuhrungen,

- Erlauterungsbericht mit Baubeschreibung, ggf. mit Montagebeschreibungen fur
Grundelemente, Uber die technologische Einordnung in den Bahnbetrieb und zur
Realisierung von Mal3hahmen im vor- und nachgelagerten Bereich zum Vorhaben,

- Lageplan Maf3stab 1 : 100,

- Zeichnungen Uber Grundrisse, einschl. Fundamentplan und Details

- Schnitte,

- geprufte Statik fur belastete Bauwerke bzw. Prifbescheid,

- Nachweis uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

3. Genehmigung der Bauart von Fahrzeugen und der Betriebsart

Der Staatlichen Bahnaufsicht sind fur die Genehmigung der Bauart von Fahrzeugen

und der Betriebsart folgende Unterlagen in dreifacher Ausfertigung vorzulegen:

- Pflichtenheft,

- Bestatigung Uber die Einhaltung der Standards und anderer Rechtsvorschriften,

- Beschreibung der Fahrzeuge, aus der alle fur die Beurteilung der Sicherheit, insbe-
sondere der Bremseinrichtungen, der Spurfihrung und der Fahrzeugausschlage
erforderlichen Merkmale hervorgehen,

- Beschreibung der Ausristung,
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- technische Parameter,

- Ausfuhrungszeichen mit Angabe der Hauptabmessungen,

- Prufbescheide bzw. Protokolle anderer Organe Uber wichtige Bauteile oder
Baugruppen, insbesondere Uber den Fahrzeugantrieb, die Bremseinrichtungen und
die Entgleisungssicherheit

- Stellungnahme des medizinischen Dienstes des Verkehrswesens der DDR,

- Erprobungsberichte Uber die Einhaltung der vorgegebenen Parameter,

- Bedienungsanweisung,

- Nachweis Uber die Gewéahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

4. Bauart von Oberbauformen, sicherungs- und maschinentechnische Anlagen

Der Staatlichen Bahnaufsicht sind fur die Genehmigung der Bauart folgende Unterla-

gen in dreifacher Ausfertigung vorzulegen:

- Pflichtheft,

- Bestatigung Uber die Einhaltung der Standards und anderer Rechtsvorschriften,

- Beschreibung der Bauart und Vorlage der Erprobungsergebnisse,

- zeichnerische Darstellung der Anlagen mit Detailausschnitten, Hauptabmessungen
und ggf. Berechnungen

- technische Parameter,

- Nachweis uber die Eignung und die damit zu erreichenden Ergebnisse,

- Prifbescheide,

- Stellungnahme des Medizinischen Dienstes des Verkehrswesens der DDR,

- Bedienungsanweisung,

- Schalt- und Stromlaufplane,

- Nachweis uber die Gewahrleistung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes sowie
Brandschutzes (GAB - Nachweis).

5. Anderung der Bau- und Betriebsart

Bei Antragen auf Anderung der Bau- und Betriebsart gelten die Abschnitte 3. und 4.

sinngemal.
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6. Beschaffung von Fahrzeugen

Zur Abstimmung der Beschaffung von Fahrzeugen zwischen dem Rechtstrager der
Pioniereisenbahn und der Staatlichen Bahnaufsicht sind vom Rechtstrager folgende
Angaben in zweifacher Ausfertigung zu machen:

- zur Beschaffung vorgesehene Fahrzeugtypen,

- Nachweis uber die Eignung der Fahrzeuge fur den vorgesehenen Verwendungs-

zweck.

7. Form der Zustimmungen und Genehmiqungen

Samtliche Zustimmungen und Genehmigungen sind schriftliche zu erteilen. Sie ver-
lieren ihre Gultigkeit nach 3 Jahren, wenn bis zu diesem Zeitpunkt mit dem Bau noch

nicht begonnen oder die Gultigkeitsdauer nicht verlangert wurde.
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Anweisung Nr. 3 zur BO P
(zu 8810 - 13, 17, 21)
- Oberbau -

Herstellung, Instandhaltung und Prifung der bautechnischen Anlagen

1. Grundlagen fir die Herstellung des Oberbaus

1.1.Reqgeloberbauanordnung

Die Gleise sind als Kurzschienengleis bis zu 25 m Lange oder als Langschienen-
gleise mit Schienen von einer Lange Uber 25 m und bis 50 m Lange herzustellen. Die
Regelschienenlange betragt 15 m und 30 m. Bei der Verwendung von Schienen mit
einer Masse unter 25 kg/m sind die StoR3e als Kuppelst63e auszubilden. Dabei wird
eine einfache Schwelle als Stol3schwelle zugelassen. Die Schienen werden in der
Regel ohne Neigung eingebaut. Schienenneigungen von 1 : 20 bzw. 1 : 40 sind zu-

gelassen.

1.2.Oberbauarten

Die Oberbauarten durfen nur mit den Oberbaumaterialien der Regelanordnung der

Deutschen Reichsbahn hergestellt werden.

1.3. Bettungsqguerschnitte

Die Bettungsquerschnitte sind entsprechend Anlage 1 herzustellen.

1.4.Oberbaumaterial

1.4.1. Bettung
Die Bettung ist wasserdurchlassig aus wetterbestandigem Material herzustellen und

vor Verschmutzung zu schitzen. Als Bettungsmaterial sind
- Schotter

- Splitt oder

- nichtbindige, lagebestandige Kiese und Sande

zu verwenden.
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1.4.2. Schwellen
Zum Einbau werden alle Schwellenarten zugelassen. Holzschwellen sind nur in im-

pragnierten Zustand zu verwenden. Die Mindestabmessung der Holzschwellen sind:

Lange = 1200 mm Lange = 1000 mm
Breite = 150 mm Breite = 150 mm
Hohe = 100 mm Hohe = 100 mm

1.4.3. Schienen

Es sind folgende Schienenformen vorzugsweise zu verwenden:

S 33 (Form 6) S18

R 24 (S 24, Form 5)

Beim Einbau von altbrauchbaren, aufgearbeiteten Schienen sind die zulassigen Ho-

henabnutzungen geman Tabelle 1 zu beachten.

Tabelle 1
Schienenform Schienenhthe Abnutzungsgrenze Schwellenabstand
(neu) mm mm mm
S 33/Form 6 134 110 1000
S 24/Form5 115 99 1000
R 24 107 89 900
S18 93 85 700
sig? 93 81 1000
s10% 70 61 800

Y gilt nur bei 381 mm Spur

1.4.4. Kleineisen

Die Verwendung von Hakennégeln als Schienenbefestigung ist bei Neubauten und
Rekonstruktionen nicht zugelassen. Alle Kleineisenteil sind vor Korrosion zu schiit-
zen.

1.5. Tragfahigkeit des Oberbaus

1.5.1. Schienenabnutzung

Die zulassige Hohenabnutzung ist aus Tabelle 1 zu ersehen. Die Grenze der zulas-
sigen Seitenabnutzung ist bei allen Schienen erreicht, wenn die Abnutzungsflanke im
Winkel unter 55 Grad
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zur Waagerechten liegt, gezogen durch den gedachten Schnittpunkt der Kammer-
anlageflache und der seitlichen Umgrenzungsflache des neuen Profils. Der Schie-

nensteg muss mindestens 6 mm stark sein.

1.5.2. Schwellenabstande

Fur den Schwellenabstand gilt Tabelle 1. Der Schwellenabstand ist in Gleisen mit

Halbmessern R < 100 m um mindestens 100 mm zu ermafiigen.

1.6. Linienfiihrung

1.6.1. Uberh6hung, Uberhéhungsrampen

Gleisbogen sind in der Regel zu tiberhéhen. Die Uberhéhung betragt:

Uy = 5,1 V2 Ut:3,3 V2
R R

U = Uberhéhung in mm

v = Geschwindigkeit in km/h

R = Bogenhalbmesser in m

Uberhoéhung unter 10 mm sind nicht herzustellen. Uberhéhungen tiber 60 mm sind

unzulassig, bei Entfall des Ubergangsbogens sind maximal 45 mm zugelassen.

Umin =5,1V2 _45 Umin =33 V2 -30
R R

Dabei darf die Seitenbeschleunigung den Wert von 0,65 m/s2 nicht Gberschreiten.
Beim Ubergang von einer Uberhéhung (i; auf eine Uberhdhung (i, ist eine gerade
Uberhéhungsrampe vorzusehen. Die Lange der Uberhthungsrampe muss mindes-
tens betragen:

1rmin = (2,5 v +275) Al
Die Uberhéhungsrampe hat in der Regel mit dem Ubergangsbogen zusammenzufal-
len. Wird auf den Ubergangsbogen verzichtet, ist die Uberhéhungsrampe in die Ge-
rade zu legen. Neigungen, die den Wert

1:m=1:(1,7v+200)

auf eine Bezugslange von 3 m ubersteigen, sind unzulassig.
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1.6.2. Ubergangsbogen

Der Ubergang von einer Geraden in einen Bogen bzw. von einem Bogen in einen
anderen Bogen ist durch einen Ubergangsbogen zu vermitteln. Ein Ubergangsbogen
ist nicht erforderlich, wenn nachstehende Bedingung erfullt wird:

1000 , 1000 40(2)0

R> R1 \Y

Dieser Bedingung entspricht:

v:2-\/§

R-R, + bei Gegenbogen
V=2 R*R, - bei Korbbogen
— 2

1.6.3. Ausrundung der Neigungswechsel

Neigungswechsel sind mit einem Ausrundungshalbmesser von mindestens 750 m
auszurunden, wenn der Scheitelabstand > 5 mm ist. Im Bereich von Uberhéhungs-

rampen und Weichen sind Neigungswechsel zu vermeiden.

1.7.Herstellung der Gleise

1.7.1.Spurerweiterung im Gleisbogen

Im Bogen mit Halbmesser unter
200 m 100 m

ist die Spurweite wie folgt zu vergrofRern:

unter 200 bis 180 m um 5 mm unter 100 bis 75 m um 3 mm
unter 180 bis 100 m um 10 mm unter 75 bis 50 m um5 mm
unter 100 um 15 mm unter 50 um 7 mm

1.7.2. Verlegeliicken in Gleisen

Beim Verlegen der Gleise sind in Abhangigkeit von der Schienentemperatur und der

Schienenlange nach Tabelle 2 herzustellen.
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Tabelle 2

Verlegeliicken

Verlegeltcken Schienentemperatur in Grad Celsius

in mm Schienenlange 15 m Schienenlange 30 m
0 unter + 45 bis + 39 unter + 41 bis + 39
1 unter + 39 bis + 33 unter + 39 bis + 36
2 unter + 33 bis + 27 unter + 36 bis + 32
3 unter + 27 bis + 22 unter + 32 bis + 28
4 unter + 22 bis + 17 unter + 28 bis + 25
5 unter + 17 bis + 12 unter + 25 bis + 22
6 unter + 12 bis+ 7 unter + 22 bis + 19
7 unter+ 7bis+ 1 unter + 19 bis + 16
8 unter+ 1bis- 5 unter + 16 bis + 13
9 unter - 5bis- 10 unter + 13 bis + 11
10 unter - 10 bis - 15 unter + 11 bis+ 8
11 unter - 15 bis - 20 unter+ 8bis+ 5
12 unter - 20 bis - 26 unter + 5bis+ 2
13 unter+ 2bis- 1
14 unter- 1bis- 3
15 unter- 3 bis- 6
16 unter - 6 bis- 10
17 unter - 10 bis - 14
18 unter - 14 bis - 18
19 unter - 18 bis- 20

1.7.3. Befestigung der hthengleichen Kreuzungen

Hohengleiche Kreuzungen sind unter Beachtung der Lichtraumumgrenzung in Héhe

Schienenoberkante durch Bohlen oder geeignete Betonfertigteile zu befestigen.

Schienenstdl3e mussen mindestens 3 m auf3erhalb des Deckenschlusses liegen.

1.8.Grundlagen fiir den Einbau von Weichen und Kreuzungen

Weichen und Kreuzungen sind auf besonders gut entwéassertem Untergrund in

Schotter oder Splitt zu verlegen.
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Alle im Zugbetrieb befahrenen Weichen

sind mit einem Spitzenverschluss auszu-

rasten.

An den Gewichten der Umstellvorrichtung ortsbedienter Weichen ist die Grundstel-
lung der Weichen durch entsprechenden Anstrich kenntlich zu machen. Alle Weichen
sind mit einem Weichensignal auszuristen, an das die Weichennummer anzuschrei-
ben ist. Zungenvorrichtungen und Herzstiickbereiche der Weichen dirfen nicht in

héhengleichen Kreuzungen liegen.

2. Instandhaltung der Bahnanlagen

Arbeiten am Oberbau sind nur unter Aufsicht einer Fachkraft zulassig. Die Instand-
haltungsarbeiten sind in der Regel bei Betriebsruhe durchzufiihren. Muss wéhrend
des Betriebes gearbeitet werden, so sind betriebliche Festlegungen zur Wahrung der
Sicherheit des Bahnbetriebes und der Beschaftigten zu treffen. Nach Beendigung der
Arbeiten ist durch die Fachkraft die qualitatsgerechte Ausfilhrung der Arbeiten

schriftlich zu bestatigen.

3. Prifung der bautechnischen Anlagen

3.1.Die bautechnischen Anlagen sind jahrlich mindestens einmal auf die Beschaffen-
heit, den Zustand und die Einhaltung der erforderlichen Abmessungen nachweisbar
zu prufen. Von den bautechnischen Anlagen ist eine Nachweisung, getrennt fir
Gleise, Weichen und Kreuzungen, héhengleiche Kreuzungen und tbrige bautechni-

sche Anlagen, anzulegen.

3.1.1. Priufung der Gleise

Durch Aufschreibungen nach Handmessung mit SpurmaR, Uberhéhungsmesser und
Messkeil sind alle 4 m bzw. an jedem Stol3 die Messergebnisse der Spurweite, ge-
genseitigen Hohenlage und Sto3licken nachzuweisen. Gleisbogen mit einem Halb-
messer < 100 m sind zusétzlich jahrlich, Gleisbogen mit einem Halbmesser > 100 m
bis < 300 m alle 3 Jahre durch die Anwendung des Pfeilhéhenmessverfahrens ge-

mal3 Anlage 2 zu prifen.
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3.1.2. Prifung der Weichen und Kreuzungen

Alle Weichen und Kreuzungen sind im 1. Halbjahr auf die richtigen Spur-, Leit- und
Rillenweiten, die gegenseitige H6henlage und Richtung sowie den ordnungsgema-
Ren Allgemeinzustand zu prufen. Die Aufschreibungen sind entsprechend dem
Muster der Weichenkarteikarten der Deutschen Reichsbahn zu fuhren. Im 2. Halbjahr

ist eine Nebenprifung durchzufuhren.

3.1.3. Prufung der Bahnubergange

Die Bahniubergéange sind jahrlich in den Monaten Mai / Juni zu prufen. Neben der
Uberprifung der Sichtflachen, der Signalisierung bzw. Beschilderung ist der Zustand
der Befestigung festzustellen. Fir jeden Bahniibergang ist eine Karteikarte anzule-
gen, auf die eine Skizze des Bahniiberganges und die Bollmal3e einzutragen sind.

3.1.4. Prufung der tbrigen bautechnischen Anlagen

Die Prifung der Gbrigen bautechnischen Anlagen muss beinhalten:
- Einhaltung der Lichtraumumgrenzung,

- Einschatzung der Funktionsfahigkeit,

- allgemeiner baulicher Zustand.

3.2.Begehung der Pioniereisenbahn

Die Begehung der Pioniereisenbahn ist in der Regel bei Betriebsruhe durchzufiihren.
Erfolgt die Begehung wéhrend des Betriebes, so hat der Beschaftigte eine orange-
farbene Schutzweste zu tragen sowie eine weil3-rot-weil3e Flagge mitzufihren. Der
mit der Begehung der Pioniereisenbahn Beauftragte hat sich bei jeder Betriebsstelle
des zu begehenden Bereiches zu melden. Mangel und Besonderheiten sind in ein
Dienstbuch einzutragen. Das Dienstbuch ist dem Leiter der Pioniereisenbahn min-

destens einmal im Monat zur Kenntnis vorzulegen.
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Anlaga 1
zur Apwelsung Nr. 3 zur BO P

Bettungaquerschnittia
1. Frela Stracke
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200 250 250 . 800 250 _2250
e . = — e
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2. Bahnhofaglelae
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unter dem Bruchstrich gelten fir %g% mm Spurweilte,

Dis MaBa 408X,
die HUbrigen fiir beide Bpurweiten.,
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Anlage 2

zur Anweisung Nr. 3 zur BO P

Pfeilhbhenmessverfahren

1. Die Pfeilhéhe wird aus dem Bogenhalbmesser nach der Formel
SZ
8'R

p:

errechnet.

p = Pfeilhdhe in m
s = Sehnenlange in m

R = Bogenhalbmesser in m
2. Im Bogen darf bei Neubau die GleichméaRigkeit den Wert von

123,

u=
1000
nicht Gberschreiten. Die grof3te zulassige Abweichung ist 25 % der Pfeilhdhe.

a; = halbe Sehnenlange in m

u = Grenzwert in mm

3. Wird bei bestehenden Anlagen der Wert von

uberschritten, sind umgehend Maflinahmen zur Verédnderung der Gleisrichtung vor-

zunehmen.



Zusammenstellung der Pfeilhbhe und die dazugehérigen Halbmesser beis =8 m

p R p R p R p R
mm m mm m mm m mm m
53 151 81 99 114 70 191 42
54 148 82 98 116 69 195 41
55 145 83 96 118 68 200 40
56 143 84 95 119 67 205 39
57 140 85 94 121 66 211 38
58 138 86 93 123 65 217 37
59 136 87 92 125 64 223 36
60 133 88 91 127 63 229 35
61 131 89 90 129 62 235 34
62 129 90 89 131 61 243 33
63 127 91 88 133 60 250 32
64 125 92 87 135 59 258 31
65 123 93 86 138 58 267 30
66 212 94 85 140 57 276 29
67 119 95 84 143 56 286 28
68 118 96 83 145 95 296 27
69 116 98 82 148 54 308 26
70 114 99 81 150 53 320 25
71 113 100 80 154 52 334 24
72 111 101 79 157 51 348 23
73 110 103 78 160 50 364 22
74 108 104 77 163 49 382 21
75 107 105 76 167 48 400 20
76 105 107 75 171 47

77 104 108 74 174 46

78 103 109 73 178 45

79 101 111 72 182 44

80 100 112 71 186 43
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Anweisung Nr. 4 zur BO P
(zu 88 14 und 15)

- Lichtraumumgrenzungen -

Lichtraumumgrenzungen

1. Regellichtraum fir 600 mm Spurweite
1.1.Gerades Gleis und Gleisbogen mit R = 2000 m
B 1 und B Il = Fahrzeugbreiten

A — B = Freizuhaltende Seitenrdume an Gleisen mit Personenbeférderung
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1.3. Lichtraumerweiterungen im Gleisbogen des nichtiiberhéhten Gleises

Im Gleisbogen mit 30 m < R < 2000 m sind die halben Breiten des Regellichtraumes
fur die Fahrzeugbreiten B | und B Il durch Bogenzuschlage (b) zu erweitern. Der Wert

des Bogenzuschlages betragt an der Bogeninnenseite (Ri)

bRi = 9600 mm Rinm
R
und an der Bogenauf3enseiten (Ra)
bRa = 7000 mm Rinm
R

Die gerundeten MalRe der Bogenzuschlage sind entsprechend dem Bogenhalbmes-
ser aus der Tabelle 1 zu entnehmen und durfen nicht unterschritten werden.

Fur die Lichtraumerweiterungen ist ein Berechnungsfahrzeug mit 8750 mm Dreh-
zapfenabstand, 1400 mm Uberhang und mit der angenommenen Breite 2 B = 2000
mm bzw. 1600 mm entsprechend der Fahrzeugbegrenzungslinie | bzw. 1l in der H6he

von 2730 mm Uber Schienenoberkante zugrunde gelegt.

Tabelle 1

Lichtraumerweiterung bg;und br, im Gleisbogen

Bogenhalbmesser Bogeninnenseite BogenaulRenseite
R m bri mm bra Mm
2000 10 10

500 20 15
400 25 20
250 40 30
225 40 30
200 50 35
180 50 40
150 60 50
120 80 60
100 95 70
80 120 90
60 160 120
50 190 140
40 240 175

30 320 230
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2. Regellichtraum fir 381 mm Spurweite

2.1.Gerades Gleis und Gleisbogen mit R > 200 m

A - B = Freizuhaltende Seitenrdume an Gleisen mit Personenbefdrderung
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2.3.Lichtraumerweiterungen im Gleisbogen des nichtiiberhéhten Gleises

Im Gleisbogen mit 25 m < R < 200 m sind die halben Breiten des Regellichtraumes

an der Bogeninnen- und Bogenaul3enseite entsprechen der Tabelle 2 zu erweitern.

Dieses gerundete Mal3 darf nicht unterschritten werden.

Tabelle 2

Lichtraumerweiterungen bg; und br, im Gleisbogen

Bogenhalbmesser Bogeninnenseite BogenaulRenseite
R m bri mm bra MM
200 5 10
150 10 20
100 15 25
50 40 50

25 100 110
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Anweisung Nr. 5 zur BO P
(zu 8 21)
- Bahnubergéange -

Befahren der Bahnubergéange

1. Allgemeines
1.1.Fur das ortliche Sichern von Bahniibergdngen durch Posten sowie das Bedienen

von Wegubergangssicherungsanlagen gilt die Dienstvorschrift fir den Schranken-

warterdienst (Schravo) (Dienstvorschrift 456 der Deutschen Reichsbahn).

1.2.Fur die Bediener von Wegubergangssicherungsanlagen sind in der Dienstord-
nung anzugeben:

- Art und Weise der Unterrichtung,

- zu fihrende Verstandigungsnachweise,

- Bedienungszeitpunkt fur die Wegubergangssicherungsanlagen.

2. Ungesicherte Bahniibergange

2.1.Ungesicherte Bahnibergange dirfen von
- Zugen mit hochstens 10 km/h,
- Rangierabteilungen und Nebenfahrzeugen mit héchstens Schrittgeschwindigkeit

befahren werden.

2.2.Sind die vorgeschriebenen Sichtflachen nicht vorhanden, ist

- fir Zuge das Herabsetzen der Geschwindigkeit auf Schrittgeschwindigkeit,

- fir Rangierabteilungen und Nebenfahrzeuge das Halten vor dem Befahren des
Bahnuberganges durch die Signale Lf 4 und Lf5

vorzuschreiben.

2.3.Die Geschwindigkeit kann auf die zugelassenen Geschwindigkeit wieder erhdht

werden, wenn das Spitzenfahrzeug den Bahniibergang in voller Breite befahren hat.
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2.4.Wenn es die Sicherheit der Pioniereisenbahn und des StraRenverkehrs erfordert,

sind ungesicherte Bahniubergange ortlich durch Posten zu sichern.

2.5.Der Posten hat sich vor dem Befahren des Bahniiberganges gut sichtbar aufzu-
stellen und die Verkehrsteilnehmer durch Zurufe und Haltzeichen solange zu warnen,
bis der Bahnibergang in voller Breite von Eisenbahnfahrzeugen besetzt ist. Das
Haltzeichen ist durch Hochhalten der weil3-rot-weil3en Haltflagge (Achtung, anhalten)
und anschliel3endes seitliches Ausstrecken beider Arme quer zur Verkehrsrichtung
(Halt) zu geben. Bei unsichtigem Wetter ist eine rot abgeblendete Signalleuchte zu

verwenden. Sie ist von oben nach der Seite zu schwenken.

3. Gesicherte Bahniibergange

3.1.Als gesichert gelten Bahnibergange, die gemal Anlage 2, Bild 130 der Verord-
nung vom 26. Mai 1977 Uber das Verhalten im Stra3enverkehr (StralRenverkehr-
Ordnung - StVO -) (GBI. I Nr. 20 S. 257) gekennzeichnet und mit Schranken- oder
Haltlichtanlagen ausgerustet sind. Die Geschwindigkeit der Ziige, Rangierabteilun-

gen und der Nebenfahrzeuge richtet sich nach den ortlichen Festlegungen.

3.2.Der Triebfahrzeugfuhrer hat seine Fahrweise so einzurichten, dass er im Gefah-
renfall bei nichtgesichertem Bahniibergang rechtzeitig zum Halten kommen kann.
Der Bahnubergang darf anschliel3end vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit befahren

werden.

3.3.Unregelmaligkeiten an Wegubergangssicherungsanlagen sowie bei der Siche-

rung von Bahnubergangen sind unverziglich dem zustéandigen Leiter mitzuteilen.

3.4.Wird erkannt, dass eine Haltlicht- oder Halbschrankenanlage gestort ist oder eine
Schranke nicht geschlossen werden kann, so sind alle Ztige mit Vorsichtsbefehl zu
beauftragen, den Bahniibergang vorsichtig mit Schrittgeschwindigkeit zu befahren,

sofern sie nicht durch Signal So 16 - Uberwachungssignal - unterrichtet
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werden. Der Vorsichtsbefehl kann vom Leiter des Bahnhofs auch fiir mehrere Ziige
eines Betriebstages fir gultig erklart werden. Bei warterbedienten Schranken darf der
Vorsichtsbefehl entfallen, wenn der Bahnubergang entsprechend den in der Dienst-

ordnung gegebenen Weisungen ersatzweise gesichert werden kann.
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Anweisung Nr. 6 zur BO P
(zu 88 25 und 26)

- Sicherungs- und Fernmeldeanlagen -

Herstellung; Prifung und Instandhaltung der Sicherungs- und

Fernmeldeanlagen

1. Herstellung der Sicherungs- und Fernmeldeanlagen

1.1.Die Ausristung der Pioniereisenbahn mit Sicherungsanlagen erfolgt in Anleh-
nung an die Grundsatze fur die Ausgestaltung der Sicherungsanlagen der Deutschen
Reichsbahn.

1.2.Bahnhofe sind mindestens mit Einfahrsignalen auszuristen.

1.3.Die Signale missen den Bestimmungen des Signalbuches (SB) (Dienstvorschrift
301 der Deutschen Reichsbahn) entsprechen.

1.4.Signale sind in der Regel unmittelbar rechts neben dem zugehérigen Gleis aufzu-

stellen. Fur den Mindestabstand gelten die Mal3e des Lichtraumprofils.

1.5.Die Hohe der Signale ist so zu bemessen, dass sich der untere Lichtpunkt 2,5 m

Uber Schienenoberkante befindet.

1.6.Haupt- und Vorsignale missen aus einer Entfernung von 2 50 m ununterbrochen

vom Fuhrerstand des Triebfahrzeuges aus zu erkennen sein.

1.7.Der Abstand zwischen Hauptsignal und Vorsignal muss mindestens 50 m betra-

gen.

1.8.Einfahrsignale sind in einer Entfernung von mindestens 30 m vom malf3gebenden

Gefahrenpunkt entfernt aufzustellen.

1.9.Die Lange des Durchrutschweges ist bei Einfahrten in alle Gleise auf 20 m zu

bemessen.



-82-

1.10. Weichen- und Flankenschutzeinrichtungen, die zu einer Fahrstral3e gehdren,
mussen mit dem fur die Fahrt gultigen Signal derart in Abhangigkeit gebracht wer-
den, dass das Signal erst auf Fahrt gestellt werden kann, nachdem die Weichen und
Flankenschutzeinrichtungen richtiggestellt sind und in dieser Stellung verschlossen

bleiben, solange das Signal auf Fahrt steht.

1.11. Sicherungsanlagen sind mit den in der Sicherungstechnik der Deutschen

Reichsbahn bzw. der Werkbahnen zugelassenen Teilen herzustellen.
1.12. Der Schaltungsaufbau elektrotechnischer Sicherungsanlagen darf nur nach
genehmigten Grundschaltungen erfolgen. Abweichungen bedirfen der Genehmigung

durch die Staatliche Bahnaufsicht.

1.13. Die Errichtung der Fernmeldeanlagen hat nach der Fernmelde-Bauvorschrift
(Dienstvorschrift 861 der Deutschen Reichsbahn) zu erfolgen.

1.14.Der gemal § 26 Abs. 2 der BO P geforderte Fernsprecher des offentlichen Net-

zes darf nicht Uber einen Gemeinschaftsumschalter angeschaltet sein.

1.15. Die Energiequellen der Sicherungs- und Fernmeldeanlagen missen bei

Betriebsruhe abschaltbar sein.

2. Prifung und Instandhaltung

Die Prifung und Instandhaltung der Sicherungsanlagen hat unter Beachtung der All-
gemeinen Vorschriften flr Sicherungsanlagen (Sich V) (Dienstvorschrift 471 der

Deutschen Reichsbahn) zu erfolgen.
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Anweisung Nr. 7 zur BO P
(zu § 28)

- Elektrotechnische Anlagen -

Herstellung, Prifung und Instandhaltung elektrotechnischer Anlagen

1. Zu den elektrotechnischen Anlagen der Pioniereisenbahn gehoren:
- Stromversorgungsanlagen,
- Beleuchtungsanlagen,

- Elektrotechnische Einrichtungen an maschinentechnischen Anlagen.

2. Elektrotechnische Anlagen sind mit einem Hauptschalter auszurtsten, der die An-
lage allpolig abschaltet. Er kann zugleich Schutzschalter sein. Der Hauptschalter

muss rot gekennzeichnet und jederzeit zuganglich sein.

3. Die Schaltstellungen des Hauptschalters sind eindeutig zu kennzeichnen. Der

Hauptschalter muss in ,,Aus“-Stellung verschlie3bar sein.

4. Die Schaltungen neuer und rekonstruierter elektrotechnischer Einrichtungen an

maschinentechnischen Anlagen sind mit Nullstellungszwang auszurusten.

5. Die Prufung und Instandhaltung der elektrotechnischen Anlagen darf nur durch
Fachkrafte gemald den Bestimmungen der Arbeitsschutz- und Brandschutzanord-
nung 900/1 vom 28. Oktober 1975 - Elektrotechnische Anlagen - (Sonderdruck Nr.
820 des Gesetzblattes) erfolgen.
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Anweisung Nr. 8 zur BO P
(zu 8 31)

- Begrenzung der Fahrzeuge -

Begrenzung der Fahrzeuge

1. Fir 600 mm Spurweite

1.1.Begrenzung | der Fahrzeuge im Stillstand bei Mittelstellung im geraden Gleis
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1.2.Begrenzung Il der Fahrzeuge im Stillstand bei Mittelstellung im geraden Gleis
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1.3.Zulassige Uberhange und groRte Wagenkastenlangen neuer Fahrzeuge, fur die

eine Einschrankung der Breitenmalf3e nicht notwendig wird

Achsenabstand bzw. Grofter Grolite

Drehzapfenabstand Uberhang Wagenkastenlange
mm mm mm
2000 1870 5740
2500 2045 6590
3000 2210 7420
3500 2250 8000
4000 2240 8480
4500 2120 8740
5000 2000 9000
5500 1890 9280
6000 1800 9600
6500 1715 9930
7000 1620 10240
7500 1550 10600
8000 1480 10960
8500 1410 11320

8750 1380 11510
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2. Fur 381 mm Spurweite

2.1.Begrenzung der Fahrzeuge im Stillstand bei Mittelstellung im geraden Gleis
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Anweisung Nr. 9 zur BO P
(zu § 34)

- Radsatze -

Radsatze

1. Radsatzmalie, Radprofile, Radreifen bzw. Vollrader
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2. Benennung der Flachen und Mal3e an den Radprofilen

Jpurkranzruckentioche
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3. BetriebsgrenzmalRe und -zustande

3.1.Betriebsgrenzmalie an den Radprofilen und der Radreifen- bzw. Radkranzdicke

SRb

3.1.1. Bei gewalzten oder geschmiedeten Vollradern aus Stahl muss das Betriebs-
grenzmald des den Radreifen ersetzenden Teiles (Radkranz) grundsatzlich durch
eine gemald TGL 6082 auf der Radkranzstirnflache eingedrehten Rille gekennzeich-

net sein. Diese Rille muss immer voll sichtbar sein.

Maf3e in mm
Betriebsgrenzmalf3 bei Spurweite e (Nennmald)
600 381

Abstand des Spurkranzmesspunktes

Uber dem Istlaufkreispunkt ms 10 8
Radreifendicke 17 15
Radkranzdicke (Vollrad) sup 10
Spurkranzhéhe hg 28 26
Spurkranzdicke ss 19 13
Pfeilndhe von Flachstellen f 2 2

3.2.Betriebsgrenzmalle der Riickenflachenabstande s;,

3.2.1. Die Rickflachenabstande der Radreifen bzw. -krdnze dirfen an einem Rad-
satz keine gro3eren Unterschiede als 1 mm aufweisen.

3.2.2. Der Ruckflachenabstand der Radreifen bzw. -kranze ist durch 4 Messungen

am Radumfang in Hohe der Schienenoberkante festzustellen.

3.3.Betriebszustande an den Radsatzen

3.3.1. Die Radkodrper mussen fest auf den Achswellen sitzen.
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3.3.2. Bei Radern mit aufgezogenen Radreifen durfen diese nicht lose sein. Fr die
Beurteilung, ob ein Redreifen lose ist, gelten folgende Merkmale:

- unreiner Klang beim Schlag mit dem Hammer auf den Radreifen,

- Nichtbereinstimmung der Kontrollmarken am Radreifen und Radkérper (Kérnerver-
satz),

- lockerer Sitz des Sprengringes sowie

- Rostaustritt auf mehr als einem Drittel des Umfanges zwischen Radkdérper (Felge)
und

Radreifen.

4. VerschleiRmessungen am Radprofil

4.1.Der Verschleil3 am Radprofil von Radreifen bzw. -kranzen ist durch Messungen

mit einem Messgerat flr Radprofile festzustellen.

4.2.An der Spurkranzflanke darf zwischen den Messpunkten P1 und P2 keine

Gratbildung vorhanden sein.

4.3.Die Zeitabstande der Verschleiimessungen sind vom Rechtstrager unter Einhal-
tung einer Maximalfrist von 6 Monaten so festzulegen, dass die Betriebsgrenzmalie
nicht tiber - bzw. unterschritten werden.

4.4.Uber die Messungen und ihre Ergebnisse sind Nachweise zu fiihren.

4.5.Bei Erreichen der Betriebsgrenzmal3e sind Radprofilbearbeitungen bzw. andere

Instandhaltungsmafinahmen durchzufthren.
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Anweisung Nr. 10 zur BO P

(zu 8§ 39)

- Anschriften -

Anschriften der Fahrzeuge

1. Fahrzeuge missen folgende Anschriften tragen:

Name des Rechtstragers,

Fabrikschild mit dem Namen des Herstellers, der Fabriknummer und dem Jahr
der Herstellung,

Fahrzeugnummer,

zulassige Fahrzeuggeschwindigkeit,

Dienstmasse,

Lange des Fahrzeuges uber Puffer,

Bauart der Bremsen,

Bremsgewicht der einzelnen Bremsbauarten,

Datum der letzten Bremsrevision und ) mit Kurzzeichen
Bremsuntersuchung ) der ausfuhrenden
Datum der letzten Untersuchung des Fahrzeuges. ) Stelle

2. Bei Triebfahrzeugen sind auf3erdem die Anhebestellen zu kennzeichnen.

3. Bei Wagen sind die Bestatigungseinrichtungen fir Notbremse bzw. Notsignal zu

kennzeichnen.

4. Wagen und Nebenfahrzeuge missen aul3erdem folgende Anschriften tragen:

Tragfahigkeit bzw. Zahl der Sitzplatze,
Achsabstand bei Fahrzeugen ohne Drehgestell, bei Fahrzeugen mit Drehge-
stell Abstand der Drehzapfen und auf den Drehgestellwangen den Achsstand

im Drehgestell.

5. Weitere Anschriften kénnen von der Staatlichen Bahnaufsicht gefordert bzw. zuge-

lassen werden.

6. Alle Anschriften sind gut sichtbar anzubringen und zu erhalten.
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Anweisung Nr. 11 zur BO P
(zu 8 42)

- Instandhaltung der Fahrzeuge -

Bestimmungen fir die Instandhaltung der Fahrzeuge

1. Grundsatze
1.1.Durch die Instandhaltungsmafinahmen

- Kontrolle, Wartung und Pflege,

- Unterhaltung sowie

- Erhaltung
ist die Einsatzfahigkeit und Betriebssicherheit der Fahrzeuge wahrend des Zeitrau-
mes der normativen Nutzungsdauer jederzeit zu gewahrleisten. Werden dabei an
den Fahrzeugen Mangel festgestellt, so ist aul3er deren Behebung auch die Ursache

Zu ermitteln.

1.2.Die Folge der Instandhaltungsmaf3nahmen ist durch Instandhaltungszyklen
festzulegen. Dabei sind

- Abnutzungsverhalten der Baugruppen und Teile,

- Anstrengungsgrad,

- Einsatzbedingungen,

- Kuhl- bzw. Speisewasserverhéltnisse
der Fahrzeuge zu beachten. Mal3gebend flr die zeitliche Folge der Instandhaltungs-
maflinahmen ist der die Einsatzfahigkeit am starksten beeinflussende Faktor.

1.3.Die Betriebssicherheit, die Erhaltung und Verbesserung sicherheitstechnischer
und arbeitserleichternder Mal3nahmen sind allen anderen Belangen und Erwagungen

voranzustellen.

1.4.Vom Rechtstrager der Pioniereisenbahn sind in der Dienstordnung
Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn festzulegen, die fur die Instandhaltung
der Fahrzeuge entsprechend anzuwenden sind.
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1.5. Zur Durchfihrung der bahnaufsichtlichen Prifung der Fahrzeugen nach den vor-
geschriebenen Untersuchungen sind berechtigt:

- Fachkrafte der Pioniereisenbahnen, wenn sie von der Staatlichen Bahnauf-
sicht dafur zugelassen sind und
- technische Aufsichtskrafte der Deutschen Reichsbahn.

2. Instandhaltung der Triebfahrzeuge

2.1.Allgemeines
2.1.1. Die zeitliche Festlegung zwischen zwei planmaRigen Aul3erbetriebsetzungen

zum Zwecke der Instandhaltung erfolgt bei

- Dieseltriebfahrzeugen nach Motorlaufstunden,
- Elektrospeichertriebfahrzeugen nach Einsatzstunden,
- Dampflokomotiven nach Kalendertagen.

2.1.2. Als Leistungsnachweis sind fir alle Triebfahrzeuge Fahrtenblcher gemaf An-

lage zu fuhren.

2.1.3. Die Werte aus dem Fahrtenbuch sind monatlich in den Einsatzbogen zu

Ubernehmen.

2.2.Kontrolle und Pflege der Triebfahrzeuge

2.2.1. Die Kontrolle und Pflege der Triebfahrzeuge ist nach den Bestimmungen der
Anweisung Nr. 15 zur BO P - Aufgaben des Triebfahrzeugfihrers - zu organisieren.

Entsprechende Kontroll- und Pflegepléne sind aufzustellen.

2.2.2. Im Rahmen der Kontroll- und Pflegearbeiten sind im Bedarfsfalle auch

Reparaturen leichterer Art auszufuhren.

2.2.3. Die Durchfihrung der Kontroll- und Pflegearbeiten ist zu Gberwachen.

2.3.Unterhaltung der Triebfahrzeuge

2.3.1. Die Durchfuhrung der planmaRigen Fristarbeiten hat nach den vom Rechtstra-
ger der Pioniereisenbahn aufgestellten Fristenplanen auf der Grundlage der in den
Fristenplanen der Deutschen Reichsbahn festgelegten Schadgruppen der Unterhal-

tung zu erfolgen.
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2.3.2. Die fachgerechte Ausfuhrung der Unterhaltungsarbeiten ist im ,Mangelbuch
fur Triebfahrzeuge® (Vordruck der Deutschen Reichsbahn) nachzuweisen.

2.4. Erhaltung der Triebfahrzeuge

2.4.1. Die Erhaltung der Triebfahrzeuge erfolgt nach den Schadgruppen

- Untersuchung (Hauptinstandsetzung)
Instandsetzung, bei der alle der Abnutzung unterworfenen sowie die Einsatzfahig-
keit beeinflussenden Baugruppen und Teile demontiert, aufgearbeitet und wieder
montiert werden

- Teilinstandsetzung
Instandsetzung oder Erneuerung einer oder mehrerer Baugruppen des

Triebfahrzeuges.

2.4.2. Die Festlegung der Fristen der Untersuchungen (Hauptinstandsetzungen) hat
unter Beachtung der Bestimmungen des § 42 der BO P zu erfolgen.

2.4.3. Fur die Festlegung der Fristen der Teilinstandsetzungen ist das

Abnutzungsverhalten der Baugruppe maf3gebend.

2.4.4. Fur die planmafige Erhaltung der Triebfahrzeuge sind vom Rechtstrager
entsprechend dem technischen Entwicklungsstand, den Einsatzbedingungen und
den sich hieraus ergebenden Leistungsnormen Erhaltungszyklen festzulegen. Dabei
ist die Untersuchung der uberwachungspflichtigen Anlagen moglichst mit der Fahr-
zeuguntersuchung zu verbinden, so dass der technologische Ablauf effektiv gestaltet

wird.

2.4.5. Die Fristen der Untersuchungen (Hauptinstandsetzungen) und soweit erforder-

lich der Teilinstandsetzung sind mit den Erhaltungsstellen abzustimmen.

3. Instandhaltung der Wagen

3.1.Allgemeines
3.1.1. Die zeitliche Festlegung zwischen zwei planméaRigen In-
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standhaltungen erfolgt nach Kalendertagen.

3.1.2. Fir den zeitlichen Abstand der planmafigen Aul3erbetriebsetzung ist neben

der Einsatzfahigkeit der Allgemeinzustand des Wagens maf3gebend.

3.2.Kontrolle und Pflege der Wagen

3.2.1. Entsprechend der Bauart und den Einsatzbedingungen der Wagen sind die

notwendigen Kontroll- und Pflegearbeiten festzulegen.

3.2.2. Die ausgefuhrten Kontroll- und Pflegearbeiten sind nachzuweisen.

3.3.Unterhaltung der Wagen

3.3.1. Der betriebssichere und einsatzfahige Zustand der Wagen ist nach den vom

Rechtstrager festzulegenden Fristenplanen zu gewahrleisten.

3.3.2. Die fachgerechte Ausflihrung ist im Wagenkarteiblatt einzutragen.

3.4.Erhaltung der Wagen

3.4.1. Die Fristen der Untersuchungen (Hauptinstandsetzungen) und erforderlich
werdende Teilinstandsetzungen sind unter Beachtung der Bestimmungen des 8§ 42

der BO P entsprechend der Bauart und den Einsatzbedingungen festzulegen.

3.4.2. Die Fristen der Hauptinstandsetzungen und soweit erforderlich der

Teilinstandsetzungen sind mit den Erhaltungsstellen abzustimmen.

3.4.3. Die fachgerechte Ausfuhrung sowie der Umfang der Arbeiten sind im Wagen-
karteiblatt einzutragen.

4. Instandhaltung der Nebenfahrzeuge

Nebenfahrzeuge sind sinngemal nach den Bestimmungen des Abschn. 3. zu be-
handeln.
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5. Betriebsunterlagen der Fahrzeuge

Die Betriebsunterlagen sind Dokumente der Fahrzeuge und als solche zu behandeln.

Hierzu gehéren:

5.1.Betriebsbuch
5.1.1. Fur jedes Triebfahrzeug ist ein Betriebsbuch anzulegen und zu fuhren.

5.1.2. Bei neuen Triebfahrzeugen ist die Ausfertigung eines Betriebsbuches mit dem

Lieferer vertraglich zu vereinbaren.

5.1.3. Das Betriebsbuch besteht aus dem Stammteil, den Stammheften bzw.

Instandhaltungskarten fir die Baugruppe sowie dem Anlageteil.

5.1.4. Fur die Vollstandigkeit und die Aufbewahrung des Betriebsbuches ist der
Rechtstrager der Pioniereisenbahn verantwortlich.

5.1.5. Alle Eintragungen in das Betriebsbuch durfen nur von den Berechtigten der

Erhaltungsstellen vorgenommen werden.

5.1.6. Nach jeder Untersuchung (Hauptinstandsetzung) bzw. Teilinstandsetzung sind
Eintragungen in Form von Bescheinigungen und Vermerken tber die ausgefiihrten
Arbeiten, den Austausch wichtiger Teile und tUber durchgefiihrte Prifungen von der
Stelle vorzunehmen, die diese Arbeiten durchgefiihrt hat.

5.1.7. Zu den Ausbesserungsbescheinigungen gehdren aul3erdem die fur die

Instandhaltung wichtigen Protokolle, Messlisten, Atteste und Prifbescheinigungen.

5.1.8. Uberholte Unterlagen und Vermerke sind nur von der zustandigen Erhaltungs-
stelle aus dem Betriebsbuch zu entfernen. Vordrucke dirfen nicht doppelt beigefugt

werden.
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5.1.9. Beim Wechsel von Baugruppen sind die entsprechenden Stammhefte bzw. die
Instandhaltungskarten im Betriebsbuch auszutauschen.

5.1.10. Bei Umsetzungen ist das Betriebsbuch dem neuen Rechtstrager zu tGberge-

ben.

5.1.11. Bei Zufuihrung der Triebfahrzeuge zu den Erhaltungsstellen ist das Betriebs-

buch mit zu Gbergeben.

5.1.12. Nach jeder Untersuchung (Hauptinstandsetzung) gemanR § 42 der BO P ist
der Staatlichen Bahnaufsicht das Betriebsbuch vorzulegen.

5.2.Fahrtenbuch

Fur jedes Triebfahrzeug ist ein Fahrtenbuch gemald Anlage anzulegen und zu fuhren.

5.3.Einsatzbogen

5.3.1. Der Einsatzbogen ist nach dem von der Staatlichen Bahnaufsicht

vorgeschriebenen Muster zu fuhren.

5.3.2. Der Einsatzbogen ist bei Inbetriebnahme des Triebfahrzeuges anzulegen und
nach Ablauf des ersten Erhaltungsabschnittes abzuschlieRen. Fir jeden weiteren
Erhaltungsabschnitt ist ein neuer Einsatzbogen anzulegen (Dauer von Hauptinstand-
setzung zu Hauptinstandsetzung).

5.3.3. Abgeschlossene Einsatzbogen sind dem Betriebsbuch beizuflgen.

5.3.4. Bei Umsetzung oder bei Zufuihrung zur Erhaltungsstelle ist der Einsatzbogen

mit zu Ubergeben.

5.4.\WWagenkarteiblatt

Fur jeden Wagen ist ein Wagenkarteiblatt nach dem von der Staatlichen Bahnauf-

sicht vorgeschriebenen Muster anzulegen und zu fiihren.
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5.5.Instandhaltungsnachweis fiir Nebenfahrzeugen

Fur jedes Nebenfahrzeug ist ein Instandhaltungsnachweis nach dem von der Staatli-

chen Bahnaufsicht vorgeschriebenen Muster anzulegen und zu fiihren.
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Anlage zur Anweisung Nr. 11 zur BO P

Fuhrung der Fahrtenbticher

1. Fur die Fuhrung des Fahrtenbuches ist der Triebfahrzeugfiihrer verantwortlich.

2. Im Fahrtenbuch sind taglich die Motorlauf- bzw. Einsatzstunden, gefahrene

Kilometer und der Betriebs- und Schmierstoffverbrauch einzutragen.

3. Die ordnungsgemale und vollstandige Ausfiihrung der Kontroll- und Pflegearbei-
ten ist im Fahrtenbuch zu bestatigen.

4. Die Angaben sind monatlich in den Einsatzbogen zu Ubernehmen.

5. Die Eintragungen sind bei Dieseltriebfahrzeugen nach folgender Gliederung vorzu-

nehmen:

1 2 3 4 5 6
Einsatztag Dienstbeginn Dienstende Motor-  gefahrene Motorlaufstd.
seit

laufstd. km letztem
Olwechsel

7 8 9 10

Kraftstoff- Schmierstoff-  Kontroll- und Pflegearbeiten  Unterschrift

empfang (1) empfang (1) ausgefuhrt Tfz.-Fuhrer
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6. Die Eintragungen sind bei Elektrospeichertriebfahrzeugen nach folgender Gliede-

rung vorzunehmen:

1 2 3 4 5 6 7 8
Einsatz- Dienst- Dienst- Einsatz- gefahr- ver- Kontroll-  Unterschrift
tag beginn  ende stunden ene km brauchte und Tfz.-Fuhrer

Elektro- Pflege-
energie  arbeiten

ausgefihrt

7. Die Eintragungen bei den Dampflokomotiven sind nach folgender Gliederung

vorzunehmen:
1 2 3 4 5 6
Einsatztag Dienstbeginn Dienstende Einsatz-  gefahrene Brennstoff-
stunden km empfang (kg)
7 8 9
Schmierstoff- Kontroll- und Pflege- Unterschrift

empfang arbeiten ausgefiuhrt Tfz.-Fihrer
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Anweisung Nr. 12 zur BO P
(zu 8 42)

- Instandhaltung der Bremsen -

Bestimmungen fur die Instandhaltung der Bremseinrichtungen an Fahrzeugen

1. Zu den Bremseinrichtungen der Fahrzeuge gehdren
- Druckluftbremsen,
- Hand- bzw. FuRbremsen,

- sonstige Bremsen.

2. Die Bremseinrichtungen sind nach den Vorschriften flr den Bremsdienst
(Bremsvorschrift) Teil Il - Unterhaltung der Druckluftboremsen in den Werkstatten -
(Dienstvorschrift 464 11l der Deutschen Reichsbahn) und der vorlaufigen Anweisung
der Deutschen Reichsbahn fir die Instandhaltung der Bremsen der Triebfahrzeuge

instandzuhalten.

3. Mit jeder Untersuchung (Hauptinstandsetzung) der Fahrzeuge ist eine Bremsrevi-
sion zu verbinden. Die weiteren Bremsrevisionen sind in Abstédnden von héchstens

24 Monaten durchzufihren.

4. Die Bremseinrichtungen sind 12 Monate nach der Bremsrevision einer
Bremsuntersuchung zu unterziehen. Fristuberschreitungen fir die Bremsrevisionen

und die Bremsuntersuchungen sind nicht zulassig.

5. Bremsrevisionen und Bremsuntersuchungen an Druckluftboremsen sowie das Aus-
wechseln schadhafter Bremsarmaturen sind aul3er den zustandigen Werkstatten der
Deutschen Reichsbahn nur den besonders dafiir zugelassenen Betrieben gestattet.

Die Zulassung wird von der Staatlichen Bahnaufsicht schriftlich erteilt.

6. Bei festgestellten Schaden an Einrichtungen der Druckluftbremse sind nur die
schadhaften Bremsarmaturen auszutauschen, wahrend bei den Bremsrevisionen alle

Bremsarmaturen gegen neue oder
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aufgearbeitete auszutauschen sind. Die Aufarbeitung eisenbahntypischer Brems-
armaturen darf nur in den Bremsventilwerkstatten der Deutschen Reichsbahn erfol-
gen.

7. Bremsarmaturen, die nicht eisenbahntypischen sind und auch nicht in den Brems-
ventilwerkstéatten der Deutschen Reichsbahn aufgearbeitet werden kdnnen, sind in
von der Staatlichen Bahnaufsicht zugelassenen Betrieben aufzuarbeiten.

8. Bremsrevisionen und Bremsuntersuchungen an Druckluftoremsen sind mit einer
Bremsschlussprifung abzuschlieBen. Nach dem Auswechseln schadhafter Brems-
armaturen zwischen den Bremsrevisionen und -untersuchungen ist eine Bremspru-

fung durchzufthren.

9. Zur Durchfuihrung von Bremsabschlussprifungen sind berechtigt
- Fachkrafte der Pioniereisenbahn, wenn sie von der Staatlichen Bahnaufsicht
daflr zugelassen sind und
- technische Aufsichtkrafte der Deutschen Reichsbahn.
Die Zulassung zur Ausfuhrung von Instandhaltungsarbeiten gemaf Abschn. 5. be-

rechtigt nicht zur Durchfihrung von Bremsabschlusspriufungen.

10. Alle Instandhaltungsarbeiten an den Bremseinrichtungen der Fahrzeuge sind im
Nachweis der Fristarbeiten bzw. im Wagenkarteiblatt nachzuweisen und zu bestati-

gen.

11. Bremsrevision und Bremsuntersuchungen an Fahrzeugen, die nur Hand- bzw.
FuBbremsen besitzen, kénnen von Fachkraften der Pioniereisenbahn selbst ausge-

fuhrt und bestatigt werden. Sie sind in den Fahrzeugunterlagen nachzuweisen.

12. Abweichend von den in Abschn. 2. getroffenen eisenbahntypischen Festlegun-
gen gilt:

12.1. Die Bremszylinder und Bremskolben sind bei Bremsrevisionen und
Bremsuntersuchungen auf Funktion und Dichtheit in der Regel im angebauten Zu-
stand zu Uberprifen. Die Untersuchung dieser Bauteile im abgebauten Zustand hat

bei den Untersuchungen (Hauptinstandsetzungen) der Fahrzeuge zu erfolgen.
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12.2.Die Einstellung des Kolbenhubes der Bremszylinder ist nach den Beschreibun-

gen der Hersteller vorzunehmen.

12.3. Luftabsperrhahne, Bremskupplungen und Loseventile sind bei Bremsrevisionen
und Bremsuntersuchungen im angebauten Zustand auf Dichtheit und Funktion zu

prufen und je nach Befund zu tauschen.

12.4. Bremssohlen bzw. Bremskldtze dirfen im Betrieb an der schwéchsten Stelle ein

MafR von 5 mm nicht unterschreiten.
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Anweisung Nr. 13 zur BO P
(zu § 44)

- Aufgaben des Leiters -

Aufgaben des Leiters der Pioniereisenbahn

1. Der Leiter der Pioniereisenbahn ist dem Rechtstrager gegenuber fur die sichere
Betriebsflihrung verantwortlich. Er hat insbesondere
- die Dienstaustubung der Bahnbetriebsangehdrigen nachweisbar zu kontrollie-
ren,
- die Funktionstichtigkeit der Bahnanlagen und Fahrzeuge zu tberwachen,
- die Einhaltung der Prifungs- und Untersuchungsfristen fiir Bahnanlagen und

Fahrzeuge zu gewabhrleisten.

2. Mit der Losung von Teilaufgaben kann der Leiter der Pioniereisenbahn geeignete
Mitarbeiter beauftragen. Dies ist in Funktionspléanen zu regeln.

3. Der Leiter der Pioniereisenbahn ist daftir verantwortlich, dass

- nur Bahnbetriebsangehdorige eingesetzt werden, die fur ihre Tatigkeit die erforderli-
chen Tauglichkeit besitzen, ausgebildet, gepruft und fur ihren Arbeitsplatz einge-
wiesen und dienstfahig sind,

- ein Verzeichnis der Bahnbetriebsangehdérigen und Unterlagen, aus denen die
Ergebnisse der Tauglichkeitsuntersuchung, der Ausbildung, Prifung und Einwei-
sung zu ersehen sind, gefuihrt werden,

- die Bahnbetriebsangehoérigen nach der Anweisung Nr. 18 zur BO P-
Personalprufungen - jahrlich geprift werden,

- die Dienstordnung, die betrieblichen Regelungen auf dem Gebiet des Gesundheits-
und Arbeitsschutzes sowie Brandschutzes und die anderen fur den Bahnbetriebs-
dienst erforderlichen Unterlagen den gegenwaértigen Bedingungen entsprechen und

auf den Dienstposten vollzahlig vorhanden sein,
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- die erforderlichen Rangiergeréte, Signalmittel und Ausristungen vorhanden und in
funktionsfahigem Zustand sind,

- die Unterlagen, Nachweise und Verzeichnisse uber die Betriebsflihrung, die
Bahnanlagen und die Fahrzeuge gefihrt werden,

- jahrlich unter seiner Leitung die Bahnanlagen und Fahrzeuge umfassend tberprift
und termingebundene Malinahmen zur Beseitigung der Mangel getroffen werden.
Die Ergebnisse sind in einer Niederschrift festzuhalten. Die Niederschrift ist dem
Rechtstrager der Pioniereisenbahn mit den dazugehérigen Mal3hahmenplanen un-
verziglich zu Ubergeben. Auf Anforderung sind diese Unterlagen der Staatlichen
Bahnaufsicht vorzulegen,

- wirksame MalRnahmen zur Verhitung von Unféllen, Branden, Schaden an
Bahnanlagen und Fahrzeugen sowie zur Verhiitung von Bahnbetriebsstérungen
rechtzeitig getroffen und durchgesetzt werden,

- Unfélle nach der Anweisung Nr. 22 zur BO P - Unfélle - gemeldet, untersucht und

ausgewertet werden.

4. Der Leiter der Pioniereisenbahn ist verpflichtet, an den Anleitungen durch die
Staatliche Bahnaufsicht aktiv teilzunehmen. Er hat mit den Leitern anderer Pionierei-

senbahnen eng zusammenzuarbeiten.
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Anweisung Nr. 14 zur BO P
(zu § 44)

- Aufgaben des Leiters des Bahnhofs -

Aufgaben des Leiters des Bahnhofs

1. Der Leiter des Bahnhofs ist gegenuber dem Leiter der Pioniereisenbahn fur Ord-
nung, Disziplin und Sicherheit sowie eine reibungslose Betriebsdurchfihrung in sei-

nem Bahnhofsbereich verantwortlich.

2. Der Leiter des Bahnhofs hat wahrend seiner Dienstausibung die Kontroll- und
Aufsichtspflicht Gber die in seinem Bahnhofsbereich im Bahnbetriebsdienst einge-

setzten Bahnbetriebsangehdrigen.

3. Der Leiter des Bahnhofs ist dafiir verantwortlich, dass

- die in seinem Bahnhofsbereich erforderlichen Dienstposten rechtzeitig besetzt sind
und keine Bahnbetriebsangehdorigen Dienst verrichten, wenn sie infolge Krankheit
oder aus anderen Griinden dienstunfahig sind,

- alle Anweisungen und Signale klar und eindeutig gegeben, die Auftrage wiederholt
und punktlich vollzogen werden,

- die Vorschriften fur die Sicherung der Fahrgaste durchgesetzt werden.

4. Weitere Aufgaben und Besonderheiten sind in der Dienstordnung festzulegen.
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Anweisung Nr. 15 zur BO P
(zu 8§ 44)

- Aufgaben des Triebfahrzeugfiihrers -

Aufgaben des Triebfahrzeugfuhrers

1. Allgemeine Aufgaben

1.1.Der Triebfahrzeugfihrer ist fur die sichere Ausfiihrung des Zufahr- und Rangier-
dienstes verantwortlich, wenn Zug- oder Rangierfahrten nicht unter Verantwortung
anderer Betriebseisenbahner durchgefiihrt werden. Bei Gefahr ist umsichtig, geistes-
gegenwartig und entschlossen zu handeln und alles zu tun, um Unfélle zu verhindern

bzw. Unfallfolgen zu mindern.

1.2.Der Triebfahrzeugfihrer muss mit den Bahnanlagen und dem Bahnbetriebs-
dienst vertraut sein. Die erforderliche Streckenkenntnis hat er vor der erstmaligen

Auslbung des Dienstes zu erwerben.

1.3. Alle fur die Wahrnehmung der Dienstaufgaben geltenden Bestimmungen muss

der Triebfahrzeugfihrer kennen und gewissenhaft beachten.

1.4.AulRer der Beherrschung der betriebsdienstlichen Vorschriften muss der
Triebfahrzeugfuhrer Uber ein umfassendes technisches Wissen verfiigen und dieses

standig vervollkommnen.

1.5.Der Triebfahrzeugfuhrer ist dafir verantwortlich, dass der betriebssichere und
einsatzfahige Zustand des Triebfahrzeuges durch sachgemafe Pflege und Bedie-

nung erhalten bleibt.

1.6.Der Triebfahrzeugfuhrer ist fur die Fihrung des Fahrtenbuches geman Anlage

zur Anweisung Nr. 11 zur BO P - Instandhaltung der Fahrzeuge - verantwortlich.
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1.7.Festgestellte Mangel sowie ausgefuhrte Reparaturen sind in das zum Triebfahr-
zeug gehodrende Méangelbuch einzutragen.

1.8.Die dem Triebfahrzeugfuhrer zur Qualifizierung bzw. Ausbildung zugewiesenen
Betriebseisenbahner hat er in der Behandlung und Fuhrung des Triebfahrzeuges
praktisch anzuleiten. Er tragt die volle Verantwortung, wenn er einem Triebfahrzeug-
fuhreranwarter die Fihrung des Triebfahrzeuges Uberlasst.

1.9.Unbefugten darf er die Fuhrung des Triebfahrzeuges nicht Gberlassen.

1.10. Bevor der Triebfahrzeugfuhrer das Triebfahrzeug verlasst, hat er es gegen
unbefugtes und unbeabsichtigtes Ingangsetzen zu sichern. Die hierfur erforderlichen
Sicherungsmalinahmen sind vom Leiter der Pioniereisenbahn in der Dienstordnung

festzulegen.

2. Behandlung der Fahrzeuge durch den Triebfahrzeugfihrer

2.1.Der Triebfahrzeugfuhrer hat die im Kontroll-, Wartungs- und Pflegeplan
festgelegten Arbeiten ordnungsgemal und termingerecht auszufihren. Er hat dies im
Fahrtenbuch des Triebfahrzeuges durch seine Unterschrift zu bestatigen.

2.2.Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten an Triebfahrzeugen umfassen die

Feststellung der Betriebssicherheit und der Einsatzfahigkeit des Triebfahrzeuges

taglich bei Betriebsbeginn und Betriebsende. Hierzu sind insbesondere folgende

Kontrollen durchzufihren:

- Rahmen, Federung, Zug- und StolReinrichtung sind auf Anrisse und Briiche sowie
auf festen Sitz aller Verbindungselemente zu prifen,

- der feste Sitz der Radreifen ist zu prufen. Die Spurkréanze sind auf Kanten und
Gratbildung besichtigen,

- der betriebssichere Zustand der gesamten Bremseinrichtung des Triebfahrzeuges
ist festzustellen. Die Bremspriufung sowie die Betriebsbremsprifung sind nach den
Vorschriften fir den Bremsdienst (Bremsvorschrift), Teil Il - Bedienung und
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Unterhaltung der Druckluftboremsen im Betrieb - (Dienstvorschrift 464 Il der Deut-
schen Reichsbahn) durchzufuhren,

- die Sandstreueinrichtung ist auf sicheres Wirken zu prufen,

- die optische und akustische Signaleinrichtung ist einer Funktionsprifung zu
unterziehen,

- alle beweglichen Teile des Triebfahrzeuges sind ausrechend mit Schmierstoff zu
versorgen. Dabei ist auf die vorgeschriebene Olsorte zu achten,

- die Betriebsstoffe missen in ausreichender Menge vorhanden sein,

- bei Dampflokomotiven sind die Wasserstandseinrichtungen auf Funktionstichtigkeit
zu prufen,

- die funkenflugvermindernden Einrichtungen der Dampflokomotiven sowie die Dicht-

heit des Aschekastens und der Rauchkammer sind zu prufen.

2.3.An den Wagen sind wochentlich mindestens einmal Kontrollen entsprechend
Abschn. 2.2. sinngema&l auszufuhren.

2.4.Der Triebfahrzeugfuhrer ist fir das richtige Kuppeln des Triebfahrzeuges mit dem
ersten Wagen und samtlicher Wagen untereinander allein verantwortlich. Abwei-

chungen sind in der Dienstordnung festzulegen.

3. Verhalten wahrend der Fahrt

3.1.Die Fahrweise richtet sich nach der Art der Kraftibertragungsanlage. Zum siche-
ren Anfahren sind jeweils die besonderen Eigenarten des Triebfahrzeuges zu be-

achten. Die Leistungsregelung ist dementsprechend vorzunehmen.

3.2.Die Bedienung der Bremseinrichtung hat nach den Bestimmungen der Dienstvor-
schrift 464 Il der Deutschen Reichsbahn zu erfolgen.

3.3.Bei Schleudergefahr sind die Schienen ausreichend zu sanden. Im Bereich von

Weichen darf nur im Gefahrfalle gesandet werden.
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3.4.Wahrend des Schleuderns ist das Sanden verboten, weil hierdurch schwere

Schaden an den Antriebsaggregaten entstehen kdnnen.

3.5.Neigt das Triebfahrzeug trotz Sandens zum Schleudern, ist die Zugkraft entspre-
chend zu verringern. Bei Eintreten des Schleuderns ist die Zugkraft sofort zu unter-

brechen.

3.6.Wahrend der Fahrt sind in angemessenen Zeitabstanden alle vorhandenen
Anzeigeinstrumente zu beobachten. Werden dabei Abweichungen von den in den
Bedienungsvorschriften festgelegten Grenzwerten festgestellt, oder treten am Trieb-
fahrzeug ungewohnliche Nebengeréusche auf, ist sofort anzuhalten und die Ursache

Zu ermitteln.
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Anweisung Nr. 16 zur BO P
(zu § 45)

- Ausbildung, Priafung und Einweisung -

Ausbildung, Priafung und Einweisung der Bahnbetriebsangehdrigen

1. Grundsatze fur die Ausbildung und Priifung

1.1.Fur die praktische und theoretische Ausbildung der Bahnbetriebsangehdrigen ist

der Rechtstrager der Pioniereisenbahn verantwortlich.

1.2.Fur die Qualifikation und die erforderlichen speziellen Kenntnisse der Betriebsei-
senbahner gelten die in den Anlagen 1 bis 4 aufgefiihrten Merkmale. Der Rechtstra-
ger der Pioniereisenbahn hat fir die anderen Bahnbetriebsangehdrigen die Ausbil-
dungsplane auf der Grundlage der verbindlichen Ausbildungsunterlagen fiir die sozi-
alistische Berufsausbildung so zu erarbeiten, dass sich die Auszubildenden die er-
forderlichen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten aneignen kon-

nen.

1.3.Uber die Ausbildung der Bahnbetriebsangehdrigen sind Nachweise zu fiihren.

1.4.Fiur den Erwerb der theoretischen Kenntnisse sind dem auszubildenden Bahnbe-
triebsangehorigen die erforderlichen Rechtsvorschriften, Dienstvorschriften der Deut-
schen Reichsbahn und sonstige Unterlagen zur Verfigung zu stellen.

1.5.Nach der Ausbildung ist eine Prifung abzulegen. Die Abnahme der
eisenbahnfachlichen Prifungen erfolgt durch

- die Stattliche Bahnaufsicht,

- Prifungskommissionen bzw. Fachkréafte der Deutschen Reichsbahn,

- von der Staatlichen Bahnaufsicht bestatigte Prifungskommissionen bzw. Fach-

kréfte der Pioniereisenbahn.
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1.6.Die an den Bildungseinrichtungen der Deutschen Reichsbahn abgelegten
Prufungen berechtigen zum Austiben entsprechender Tatigkeiten im Bahnbetriebs-

dienst der Pioniereisenbahn.

1.7 das erforderliche eisenbahnfachliche Wissen der Pioniereisenbahner ist vor ih-

rem Einsatz vom Leiter der Pioniereisenbahn zu prtfen.

1.8.Die Vorbereitung und Durchfihrung der Prifungen von Betriebseisenbahnern hat
auf der Grundlage der fur das Prufungswesen geltenden Rechtsvorschriften zu erfol-
gen. Fur den Nachweis der Prifungen sind Prufungslisten zu fertigen. Dem Pru-
fungsteilnehmer ist nach bestandener Abschlussprifung von den im Abschn. 1.5.
genannten Prifungsberechtigten ein Berechtigungsnachweis in doppelter Ausferti-

gung nach folgendem Muster auszustellen:

Stelle, die die Prufung abnimmt Datum

Berechtigungsnachweis

Herrn / Frau / Frl. geb. am

wird aufgrund der am

bestandenen Prifung die Berechtigung

Zum

auf der Pioniereisenbahn zuerkannt.

Stempel

Prufungsberechtigter

1.9.Nichtbestandene Prifungen kdnnen innerhalb von 6 Monaten in den Prifungsfa-
chern bzw. Prifungsteilen, die zum Nichtbestehen der Prifung fuhrten, einmal wie-
derholt werden. Nach Ablauf dieser Frist muss die gesamte Prifung erneut abgelegt

werden.
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2. Einweisung auf dem Arbeitsplatz

2.1.Der Leiter der Pioniereisenbahn ist durch den Rechtstrager in seine Aufgaben

einzuweisen.

2.2.Bahnbetriebsangehdrige sind nach bestandener Prufung auf inrem Dienstposten

einzuweisen. Die Einweisung ist nachzuweisen.
2.3.Der Leiter der Pioniereisenbahn hat festzulegen, auf welchem Dienstposten und
nach welcher Dauer der Unterbrechung Bahnbetriebsangehdrige erneut einzuweisen

sind.

3. Einsatz des Leiters der Pioniereisenbahn

Dem Antrag des Rechtstragers auf Bestéatigung des Leiters der Pioniereisenbahn

und dessen Vertreter sind folgenden Unterlagen beizufiigen:

- Nachweis uber die vorhandene Qualifikation - berufliche Entwicklung entsprechend
Abschn. 1 der Anlage 1,

- Nachweis Uber Tauglichkeit gemaf Tauvo V,

- Befahigungsnachweis fur den Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz entspre-
chend der Arbeitsschutzverordnung von 1. Dezember 1977 - ASVO - (GBI. I Nr. 36
S. 405).
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Anlage
zur Anweisung Nr. 16 zur BO P

Leiter der Pioniereisenbahn

1. Qualifikation - berufliche Entwicklung

Hoch- oder Fachschulqualifikation in einer eisenbahntypischen Fachrichtung

2. Ausbildung und Priifung

Die Dauer der Ausbildung ist entsprechend der beruflichen Entwicklung und den
praktischen Erfahrungen des Beschaftigten sowie unter Berticksichtigung der ortli-
chen Bedingungen durch den Rechtstrager der Pioniereisenbahn festzulegen.

3. Kenntnisse, Féhigkeiten und Fertigkeiten

Der Leiter der Pioniereisenbahn muss umfassende Kenntnisse uber die Leitung und
Organisation des Betriebes der Pioniereisenbahn und die Durchfiihrung des Perso-
nenverkehrs haben. Er muss als Leiter eines Kollektivs fahig sein, die Bahnbetriebs-
angehorigen und sonstigen Mitarbeiter anzuleiten, zu kontrollieren sowie politisch,
O0konomisch-technisch und padagogisch-psychologisch richtige Entscheidungen zu
treffen. Die wichtigsten Grundlagen hierfur sind
- die Beschliisse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,
- die Beschlisse des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend
- die Gesetze und andere Rechtsvorschriften, insbesondere

- die einschlagigen Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnungen,

- die Bau- und Betriebsanordnungen flr Pioniereisenbahnen (BO P),
- die einschlagigen Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn, insbesondere

- das Signalbuch (SB),

- die Fahrdienstvorschriften (FV),

- die Dienstvorschrift fir den Schrankenwarterdienst (Schravo),
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- die Vorschriften fur Sicherungs- und Fernmeldeanlagen,
- die Vorschriften fir den Bremsdienst,

- die Dienstordnung der Pioniereisenbahn.
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Anlage 2
zur Anweisung Nr. 16 zur BO P

Leiter des Bahnhofs

1. Qualifikation - berufliche Entwicklung

Facharbeiter fir Eisenbahntransporttechnik

2. Ausbildung und Priifung

2.1.Die Dauer und Form der Ausbildung ist entsprechend der beruflichen Entwick-
lung und der praktischen Erfahrung sowie unter Berucksichtigung der drtlichen Be-
dingungen durch den Rechtstrager der Pioniereisenbahn festzulegen.

2.2.Vor dem Einsatz hat der Leiter der Pioniereisenbahn die Befahigung zur Aus-

Ubung der Funktion festzustellen.

3. Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten

Der Leiter des Bahnhofs muss umfassenden Kenntnisse auf seinem Aufgabengebiet
haben. Er muss als Leiter eines Kollektivs fahig sein, die Bahnbetriebsangehérigen
und sonstigen Mitarbeiter anzuleiten, zu kontrollieren sowie politisch, 6konomisch-
technisch und padagogisch-psychologisch richtige Entscheidungen zu treffen. Die
wichtigsten Grundlagen hierfir sind
- die Beschliisse der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands,
- die Beschlisse des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend
- die Gesetze und andere Rechtsvorschriften, insbesondere

- die einschlagigen Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnungen,

- die Bau- und Betriebsanordnungen fir Pioniereisenbahnen (BO P),
- die einschlagigen Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn, insbesondere

- das Signalbuch (SB),

- die Fahrdienstvorschriften (FV),
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- die Dienstvorschrift fir den Schrankenwarterdienst (Schravo),
- die Vorschriften fur Sicherungs- und Fernmeldeanlagen,

- die Vorschriften fur den Bremsdienst,

- die Dienstordnung der Pioniereisenbahn.
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Anlage 3
zur Anweisung Nr. 16 zur BO P

Triebfahrzeugfuhrer

1. Qualifikation - berufliche Entwicklung

- Fahrzeugschlosser oder
- Werktatige mit artverwandter Facharbeiterausbildung

2. Ausbildung und Priifung

Die praktische und theoretische Ausbildung ist in Anlehnung an die fur die Deutsche
Reichsbahn oder fur Anschlussbahnen gultigen Ausbildungsnormative gleicher oder
ahnlicher Triebfahrzeuge zu gestalten und in Abstimmung mit der zustandigen Be-

zirksstelle der Staatlichen Bahnaufsicht festzulegen.

3. Kenntnisse und Fahigkeiten

Der Triebfahrzeugfiihrer muss

- die Bauart und alle Einrichtungen des Triebfahrzeuges und ihre Funktion,
- die Bedienung und Wartung des Triebfahrzeuges,

- die betrieblichen Vorschriften fur den Betriebsdienst

kennen und beherrschen und

- mit den ortlichen Verhaltnissen der Pioniereisenbahn vertraut sein.

Die wichtigsten Grundlagen hierfir sind
- die Gesetze und andere Rechtsvorschriften, insbesondere
- die einschlagigen Arbeitsschutz- und Brandschutzanordnungen,
- die Bau- und Betriebsanordnungen flr Pioniereisenbahnen (BO P),
- die einschlagigen Dienstvorschriften der Deutschen Reichsbahn, insbesondere
- das Signalbuch (SB),
- die Fahrdienstvorschriften (FV),

- die Vorschriften fur den Bremsdienst,
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- die Beschreibungen und Bedienungsvorschriften fur Triebfahrzeuge,
- die Dienstordnung der Pioniereisenbahn.
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Anlage 4
zur Anweisung Nr. 16 zur BO P

Rangierleiter

1. Qualifikation - berufliche Entwicklung

Der Werktatige muss ausreichende Kenntnisse uber den ortlichen Arbeitsablauf be-

sitzen.

2. Ausbildung und Priifung

Der Umfang und die Dauer der Ausbildung sind vom Leiter der Pioniereisenbahn
unter Berticksichtigung der Fahigkeiten und Fertigkeiten sowie der 6rtlichen Verhalt-
nisse festzulegen. Die Prufung ist formlos vom Leiter der Pioniereisenbahn abzu-

nehmen.

3. Kenntnisse, Fahigkeiten und Fertigkeiten

Der Rangierleiter muss

- fahig sein, den Rangierbetrieb sicher zu leiten,

- die Vorschriften tber das Kuppeln und Schlauchen, tber das Bewegen von Wagen
im Rangierdienst. Gber Aufhalten und Sichern der Fahrzeuge und das Bilden und

Auflésen von Zigen kennen und anwenden kdénnen.

Die wichtigsten Grundlagen hierfur sind

- die Bau- und Betriebsordnung fur Pioniereisenbahnen (BO P)
- die einschlagigen Arbeitsschutz- und Brandschutzordnungen,
- die Fahrdienstvorschriften (FV),

- das Signalbuch (SB),

- die Dienstordnung der Pioniereisenbahn.



- 122 -

Anweisung Nr. 17 zur BO P
(zu § 45)

- Dienstunterricht -

Dienstunterricht fur Betriebsangehdrige

1. Der Dienstunterricht ist mindestens einmal vor der Betriebsaufnahme und wéh-

rend der Betriebszeit mindestens alle 8 Wochen durchzufiihren.

2. Im Dienstunterricht sind insbesondere

- die Bau- und Betriebsordnung fur Pioniereisenbahnen (BO P),

- die Dienstordnung der Pioniereisenbahn,

- die Ursachen von Unféllen und anderen Unregelmaligkeiten,

- die ortlichen Schwerpunkte zur sicheren und pinktlichen Abwicklung des Bahnbe-
triebsdienstes,

- wichtige Betriebsablaufe einschlielilich Antihavarietraining,

- die besten Erfahrungen und Methoden zur Gewahrleistung von Ordnung, Disziplin
und Sicherheit,

- Belange des maschinentechnischen Bereichs

erkenntniswirksam zu behandeln und auszuwerten.

3. Der Dienstunterricht muss Bestandteil der Dienstpléne sein. Die Dauer und Form
des Dienstunterrichtes hat der Leiter der Pioniereisenbahn unter Beriicksichtigung
der ortlichen Erfordernisse (Qualifikation der Bahnbetriebsangehorigen, Qualitat der
Arbeitsfihrung, schwierige Arbeitsbedingungen, Veranderung der Bahnanlagen oder

der Betriebsfiihrung, Bauzustande usw.) festzulegen.

4. Fur den Dienstunterricht ist ein Plan mit den Unterrichtsterminen und -themen fir
die laufende Betriebsperiode aufzustellen und den Bahnbetriebsangehdrigen recht-

zeitig bekannt zu geben.

5. Die Teilnahme am Dienstunterricht ist Pflicht. Die Bahnbetriebsangehérigen haben

im Unterrichtsnachweis die Teilnahme zu bestatigen.
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6. Der Dienstunterricht kann gemeinsam mit den Arbeitsschutzbelehrungen durchge-
fuhrt werden, wenn eine klare Abgrenzung der Themenstellung erfolgt und nachge-

wiesen wird.

7. Die Teilnahme von Betriebeisenbahnern an Unterweisungen bei der Deutschen
Reichsbahn entbindet den Leiter der Pioniereisenbahn nicht von der Durchflihrung
des Dienstunterrichtes tber die Belange der Pioniereisenbahn.
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Anweisung Nr. 18 zur BO P
(zu § 45)

- Personalprifungen -

Personalpriufungen der Bahnbetriebsangehorigen

1. Alle Bahnbetriebsangehorigen sind jahrlich vor Beginn der Betriebsperiode zu pri-
fen. Hierbei ist festzustellen, ob ihre Kenntnisse und F&higkeiten sowie ihr prakti-

sches Handeln den Anforderungen des Bahnbetriebsdienstes entsprechen.

2. Uber die Form der Pruifung entscheidet der Leiter der Pioniereisenbahn.

3. Die Personalprifungen sind Bestandteil des Dienstunterrichtes. Der Prifungstag

ist den Bahnbetriebsangehérigen rechtzeitig bekannt zu geben.

4. Die Prufungsfragen sind praxisverbunden aus den im Dienstunterricht behandel-
ten Themen, aus der Dienstordnung, aus sonstigen Vorschriften, aus den ortlichen
Verhaltnissen und aus den Schwerpunkten am Arbeitsplatz der zu prifenden Bahn-
betriebsangehdrigen abzuleiten. Es sind in erster Linie solche Fragen zu behandeln,
fur die besondere Festlegungen getroffen sind. Im Anschluss an die Personalprifun-
gen hat der Prifende den Prufungsteilnehmern die richtigen Losungen der gestellten

Aufgaben mitzuteilen und auf besonders wichtige Einzelheiten hinzuweisen.

5. Das Ergebnis der Personalpriifung ist auszuwerten. Uber die Beurteilung ist ein
Nachweis zu fuhren. Die Prifungsunterlagen sind bis zur nachsten Personalprifung

aufzubewahren.

6. Bahnbetriebsangehorige, die in der Personalprifung ungeniigende Kenntnisse
zeigten, mussen die Personalprifung wiederholen. Der Leiter der Pioniereisenbahn
muss beurteilen, ob und wie inwieweit sich die ungeniigenden Kenntnisse eines
Bahnbetriebsangehdrigen auf die Sicherheit des Bahnbetriebsdienstes auswirken

und ob dieser seine Tatigkeit bei der Pioniereisenbahn austiben kann.
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Anweisung Nr. 19 zur BO P
(zu § 46)

- Rangierdienst -

Rangierdienst

1. Jede Rangierfahrt darf nur unter Leitung eines Rangierleiters durchgefuihrt wer-
den.

2. Der Rangierleiter arbeitet allein oder mit den ihm beigegebenen Rangieren. Er ist

fur die sichere und zweckmalfige Durchfiihrung der Rangierfahrten verantwortlich.

3. Wenn kein Rangierleiter eingesetzt wird, ist der Triebfahrzeugfuhrer fur die sichere

und zweckmaéaRige Durchfiihrung der Rangierfahrten verantwortlich.

4. In der Dienstordnung ist festzulegen, wie der Rangierleiter bei der Ausibung sei-

nes Dienstes zu kennzeichnen bzw. dem Triebfahrzeugfihrer bekannt zu geben ist.

5. Rangierleiter und Rangierer missen wahrend des Rangierens mit den dazu
notwendigen Signalmitteln ausgerustet sein.

6. Gleichzeitig zu bewegende Fahrzeuge sind untereinander zu kuppeln. Das Absto-

Ren und Ablaufen von Wagen ist nicht gestattet.

7. Fahrzeuge durfen grundséatzlich nur im Stillstand und von Betriebseisenbahnern

gekuppelt werden.
8. Fahrzeuge sind nach den Vorschriften der Deutschen Reichsbahn, Fahrzeuge mit
Kupplungen besonderer Bauart nach den Bedienungsanleitungen des Herstellers, zu

kuppeln.

9. Die Hochstgeschwindigkeit darf 10 km/h nicht Gberschreiten.
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10. Die Mitfahrt des Rangierpersonals ist nur in den Fahrzeugen zulassig.

11. Beim Befahren von Bahnibergéngen ist die Anweisung Nr. 5 zur BO P -

Bahnibergange - zu beachten.

12. Das Abstellen von Fahrzeugen ist nur auf Gleisen mit einer Neigung <= 2,5 o/o0
(1:400) zulassig.

13. Stillstehende Fahrzeuge sind gegen unbeabsichtigte Bewegungen und unbefug-

tes Ingangsetzen zu sichern.

14. Das Sichern stillstehender Fahrzeuge gegen unbeabsichtigte Bewegung kann
- durch Anziehen von Handbremsen,

- durch Festlegen mit Radvorleger, Sicherheitsradvorleger oder Hemmschuh,

- durch Kuppeln mit gebremsten Fahrzeugen

erfolgen.
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Anweisung Nr. 20 zur BO P
(zu 8 47)
- Bilden der zZlge -

Bilden der Zige

1. Zuge sind grundsatzlich aus Wagen gleicher Bauart zu bilden.

2. Die zZuge sind in der Regel luftgebremst zu fahren. Abweichungen hiervon sind in

der Dienstordnung zu regeln.

3. Die zu bedienenden Bremsen sind gleichmafig tiber den Zug zu verteilen.

4. Der letzte Wagen eines Zuges muss eine bediente Bremse (Schlussbremse) ha-

ben.

5. Bremsen gelten als bedient, wenn sie der fur das Bremsen verantwortliche
Triebfahrzeugfuhrer in Tatigkeit setzen kann bzw. die erforderlichen Handbremsen

durch Bremser besetzt sind.

6. Die wirkenden Bremsen missen soviel Bremsgewicht ergeben, dass der Zug
innerhalb des verfiigbaren Bremsweges von 50 m zum Halten gebracht werden

kann.

7. Der erforderlichen Bremshundertstel sind in Anlage 1 ersichtlich. Sie sind von der
Hochstgeschwindigkeit des Zuges und den mafl3gebenden Neigungen abhangig. Die
mal3gebende Neigung einer Strecke ist dabei die Neigung der Verbindungslinie der

beiden 50 m voneinander entfernten Punkte der Strecke mit dem gré3ten Hohenun-

terschied.

8. Vor Beginn der ersten Zugfahrt ist durch eine volle Bremsprobe festzustellen, ob
die vorhandenen Bremsen wirken und die erforderlichen Bremshundertstel im Zug

vorhanden sind. Fur das Durchfihren von Bremsproben gilt Anlage 2.
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9. Das Verfahren der Bremsberechnung und die Verantwortlichkeit fir die Zugfertig-
stellung sind in der Dienstordnung festzulegen.



- 129 -

Bremstafel fir 50 m Bremsweg

Anlage 1

zur Anweisung Nr. 20 zur BO P

malf3gebende Neigung

Bremshunderstel bei einer Geschwindigkeit

im Verhaltnis in o/oo bis zu
5 km/h 10 km/h 15 km/h 20 km/h

1 o0 0 7 16 30 50
1 1000 1 7 16 30 50
1 500 2 7 16 30 50
1 333 3 7 16 30 50
1 250 4 7 16 30 50
1 200 5 7 16 30 50
1 166 6 9 18 32 52
1 143 7 10 20 33 53
1 125 8 11 20 34 54
1 100 10 13 22 36 56
1 83 12 17 26 40 60
1 71 14 19 28 42 62
1 62 16 22 31 45 65
1 55 18 25 34 48 68
1 50 20 27 36 50 70
1 45 22 30 39 53 73
1 40 25 34 43 57 77
1 33 30 40 49 63 83
1 28 35 47 56 70 90
1 25 40 54 63 77 97
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Anlage 2
zur Anweisung Nr. 20 zur BO P

Durchfihrung von Bremsproben

1. Die Bremsproben sind nach den Vorschriften fur den Bremsdienst (Bremsvor-
schrift) Teil Il - Bedienung und Unterhaltung der Druckluftboremsen in Betrieb -
(Dienstvorschrift 464 11 der Deutschen Reichsbahn) unter Berlcksichtigung der ortli-
chen Bedingungen der Pioniereisenbahn durchzufiuhren. Einzelheiten sind in der

Dienstordnung festzulegen.

2. Die Bremsprobe darf nur von hierzu berechtigten Betriebseisenbahnern ausge-
fuhrt werden. Das Ergebnis der Bremsprobe ist dem Triebfahrzeugfihrer und dem

Fahrdienstleiter bzw. der Aufsicht mitzuteilen.

3. Fur andere Bremsbauarten sind in der Dienstordnung die erforderlichen

Festlegungen zu treffen.
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Anweisung Nr. 21 zur BOP
(zu § 48)
- Zugfahrdienst -

Zugfahrdienst

1. Zuge durfen einander auf der freien Strecke im Regelbetrieb nur in einem gewis-
sen Raumabstand - Blockabstand - folgen.

2. Einzelne Zugmelde- und Blockstellen durfen mit Genehmigung des Leiters der

Pioniereisenbahn fur bestimmte Zeiten ausgeschaltet werden.

3. Die Grundstellung der Hauptsignale ist die Stellung ,Halt".

4. Bevor eine Zugfahrt zugelassen wird, ist die Fahrwegprifung durchzufihren.

5. Kein Zug darf ohne den Auftrag des Fahrdienstleiters ab- oder durchfahren.

6. Ohne besonderen Auftrag darf kein Zug an einem fur ihn gultigen Haltsignal
vorbeifahren.

7. Ein Zug darf héchstens zwei Triebfahrzeuge an der Spitze fiihren.

8. Das Schieben und Nachschieben von Zigen ist nur in Stérungsféllen und bei nicht

mit Fahrgasten besetzten Zigen zulassig.

9. Beim Befahren von Bahnubergangen ist die Anweisung Nr. 5 zur BO P -
Bahnibergange - zu beachten.

10. Am Zugfahrdienst beteiligte Bahnbetriebsangehérige haben vorbeifahrende Zige

zu beobachten.
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11. In der Dienstordnung sind zu regeln

- das Zugmeldeverfahren und die zu fihrenden Unterlagen,

- wie und an welche Dienstposten Stérungen an Signalen oder Sicherungseinrichtun-
gen zu melden sind,

- das Fortfuhren des Bahnbetriebsdienstes bei gestdrten Signalen und
Sicherungsanlagen,

- unter welchen Bedingungen an Signalen und Sicherungsanlagen gearbeitet bzw.
die Signalabhangigkeit aufgehoben werden darf,

- welche Eintragungen in den Unterlagen (Arbeitsbuch usw.) vorzunehmen sind,

- das Ausfertigen und Aushandigen schriftlicher Befehle,

- das Verhalten bei Unfallen,

- das Fahren von Ziigen ohne Zugbegleiter,

- die Sicherung der Fahrgaste,

- die Bekanntgabe des Fahrplans,

- Mindestbesetzung der Dienstposten wahrend der Betriebszeit.
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Anweisung zur BO P
(zu § 50)

- Unfélle -

Unfalle

1. Arten der Ereignisse

Es wird unterschieden nach
- Bahnbetriebsunfallen,

- Zuggefahrdung,

- Personenunfallen,

- sonstige Ereignisse.

1.1.Bahnbetriebsunfalle

Bahnbetriebsunfalle sind alle bei bewegten oder angestof3enen Fahrzeugen der Pio-
niereisenbahn vorkommenden Unfélle. Bahnbetriebsunfélle werden nach ihrer Art
unterschieden in

- Entgleisungen,

- Zusammenstole,

- Zusammenpralle,

- sonstige Bahnbetriebsunfalle.

1.1.1. Entgleisungen

Als Entgleisungen gilt jedes Abgleiten oder Abheben eines oder mehrerer Rader ei-
nes Fahrzeuges Uber Spurkranzhéhe von seiner Fahrbahn - auch wenn sich das
Fahrzeug von selbst wieder aufgleist - soweit dies nicht Folge eines der nachstehend
genannten Bahnbetriebsunfélle ist. Sind als Folge einer Entgleisung weitere Fahr-
zeuge in demselben oder benachbarten Gleisen entgleist oder beschadigt worden,

so zahlt dies als eine Entgleisung.

1.1.2. Zusammenstofile

ZusammenstoRRe sind das Auffahren von Fahrzeugen auf bewegte oder stehende
Fahrzeuge in der gleichen oder aus der entgegengesetzten Fahrtrichtung auf der

freien Strecke, auf Bahnhofen oder bei ineinanderlaufenden oder sich kreuzenden
Fahrwegen (Flankenfahrt),
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wenn dabei Menschen getotet oder verletzt bzw. Fahrzeuge beschadigt werden oder

entgleisen.

1.1.3. Zusammenpralle

Zusammenpralle sind das Auf- oder Gegeneinanderfahren von Fahrzeugen der Pio-
niereisenbahn auf StralRenfahrzeuge oder umgekehrt - ausgenommen Fahrrader und
Handwagen.

1.1.4. Sonstige Bahnbetriebsunfélle

Sonstige Bahnbetriebsunfalle sind Auffahrten auf Gleisabschliisse sowie Sachscha-
den, die durch bewegte Fahrzeuge der Pioniereisenbahn verursacht werden oder
diesen zustol3en, aber nicht zu den Bahnbetriebsunféllen gemafd Abschnitte 1.1.1.

bis 1.1.3. gehéren.

1.2. Zuggefahrdungen

Zuggefahrdungen sind alle Ereignisse, bei denen eine konkrete Gefahr fur eine

Zugfahrt bestand.

1.3.Personenunfille

Personenunfélle sind

- Arbeitsunfélle, die im Zusammenhang mit dem Bewegen von Fahrzeugen eintreten,

- Ereignisse, bei denen Fahrgaste oder sonstige Personen im Zusammenhang mit
dem Bewegen von Fahrzeugen der Pioniereisenbahn, bei Fahrgastwechsel oder
auf andere Art und Weise verletzt oder getttet werden,

sofern diese nicht mit Bahnbetriebsunfallen oder sonstigen Ereignissen im Zusam-

menhang stehen.

1.4.Sonstige Ereignisse

Hierunter fallen

- verbrecherischen Anschlage sowie vorsatzliche Gefahrdungen und Behinderungen
des Bahnbetriebes,

- unberechtigte Fihrung oder Ingangsetzung von Triebfahrzeugen,

- Dienstausiibung unter Alkoholeinfluss,

- unbeabsichtigte Zugtrennungen,
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- auRergewdhnliche, nicht auf natirlichem Verschleil3 beruhende Schaden an
Fahrzeugen und Bahnanlagen,
- Brande, Explosionen usw., die den Bahnbetrieb gefahrden.

2. Einteilung der Ereignisse

2.1.Zur Gewahrleistung einer exakten Berichterstattung und Ubersicht werden die in

Abschn. 1 genannten Ereignisse nach Art und Umfang wie folgt eingeteilt:

Ereignisse
1. Grades

Ereignisse
2. Grades

Ereignisse
3. Grades

liegen vor, wenn

- Menschen getotet
oder mehr als 2
Menschen schwer
verletzt werden,

- der Sachschaden uber
5000 M betréagt

- verbrecherische An-

schlage vorliegen

liegen vor, wenn

- bis 2 Menschen
schwer verletzt werden,

- der Sachschaden uber
300 M bis 5000 M betragt

- unbeabsichtigte
Zugtrennungen eintreten

- unberechtigtes Fuhren
oder Ingangsetzen von
Triebfahrzeugen erfolgte,

- Dienstausibung unter
Alkoholeinfluss erfolgte,

- Zuge konkret gefahrdet

werden.

liegen vor, wenn

- Menschen leicht
verletzt werden,

- der Sachschaden
bis 300 M betragt.

2.2.Als todlich verletzt ist anzusehen, wer infolge der bei einem Ereignis geman

Abschn. 1. erlittenen Schadigungen sofort oder innerhalb 72 Stunden nach dem Er-

eignis verstorben ist.

2.3.Als schwerverletzt ist anzusehen, wer infolge eines in Abschn. 1. genannten

Ereignisse Verletzungen erlitten hat, die eine stationare Behandlung erforderlich

machen und eine Arbeitsunfahigkeit von mehr als 10 Tagen zur Folge haben.
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2.4. Alle tbrigen arztliche Behandlung erfordernden Verletzungen mit einer Arbeitsbe-

freiung bis zu 10 Tagen gelten als leichte Verletzung.

2.5.Als Sachschaden gilt der Aufwand, der voraussichtlich fir die Wiederherstellung
des funktionsfahigen und betriebssicheren Zustand der beschadigten Anlagen und
Fahrzeuge (auch Fremdfahrzeuge) erforderlich ist. Die Kosten fur AufrAumungsar-
beiten bleiben unbericksichtigt.

3. Vorbereitende MaRRnahmen

3.1.Der Leiter der Pioniereisenbahn hat einen geeigneten Dienstposten als

Unfallmeldestelle zu bestimmen.

3.2.Als Grundlage fur einzuleitende Malinahmen und abzugebende Meldungen ist
ein Unfallmeldeplan nach Anlage 1 aufzustellen und in der Meldestelle griffbereit

aufzubewahren.

3.3.Vom Leiter der Pioniereisenbahn ist im voraus festzulegen, welche
Betriebseisenbahner - je nach Art und Schweregrad des Ereignisses - berechtigt und
verpflichtet sind, die Leitung an der Unfallstelle zu Gbernehmen und die Zusammen-

arbeit mit der Deutschen Volkspolizei und anderen Organen zu gewahrleisten.

3.4.Meldestellen, Meldeeinrichtungen und sonstige o6rtliche Festlegungen sind in die

Dienstordnung aufzunehmen.

3.5.Zum 1. April eines jeden Jahres ist zu prifen, ob die Angaben des
Unfallmeldeplanes noch dem neuesten Stand entsprechen und die sachlichen Ein-
richtungen noch vollzahlig vorhanden und einsatzfahig sind. Die Prifung ist vom

Leiter der Pioniereisenbahn im Unfallmeldeplan zu bestatigen.

4. Verhalten an der Unfallstelle

4.1.Die erforderlichen Malinahmen und Meldungen sind unverziglich unter Beach-

tung des Grundsatzes ,Sichern- Retten - Melden* auszufihren.
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4.2.Malinahmen zur Abwendung weiterer Gefahren haben allen anderen Handlun-
gen voranzugehen. Mit den MalRnahmen zur Ersten Hilfe und der Bergung von Ver-
ungluckten ist anschlie3end sofort zu beginnen. Dabei sind nur solche Veranderun-
gen am Unfallort zulassig, die zur Bergung Verletzter erforderlich sind. Die vorgefun-

denen Lage Verunglickter ist zu kennzeichnen.

4.3.Die Unfallmeldestelle ist von dem Ereignis unverziglich zu unterrichten.

5. Meldung der Ereignisse

5.1.Unabhéngig von der Meldepflicht an andere Organe sind an die Staatliche Bahn-
aufsicht innerhalb 30 Minuten zu melden:
- Ereignisse 1. und 2. Grades,

- Ereignisse, deren Ursache nicht erkennbar ist.

5.2.Die eilige Meldung soll Angaben tber Ort, Zeit, Hergang, Folgen, eingeleitete
MalRnahmen und - soweit moglich - Gber die Ursache des Ereignisses enthalten.

Unvollstandige Meldungen sind ohne Verzug zu ergénzen.

5.3.Sind

- Auslander,

- aulRerhalb der DDR zugelassenen Kraftfahrzeuge oder

- Angehdrige oder Kraftfahrzeuge bewaffneter Organe, der Zollverwaltung der DDR
oder des Diplomatischen Korps

beteiligt bzw. besteht Verdacht auf strafbare Handlungen, gilt ein besonderes Melde-

verfahren.

6. Untersuchung der Ereignisse

6.1.Mit den Untersuchungsorganen ist zusammenzuarbeiten. Der Leiter an der

Unfallstelle ist ihnen zu benennen.

6.2.Besteht der Verdacht einer Straftat und fuhrt das Untersuchungsorgan der Deut-
schen Volkspolizei die Untersuchungen, bedurfen die Untersuchungshandlungen
durch Beschétftigte der Pioniereisenbahn bzw. hinzugezogene Betriebseisenbahner

der Deutschen Reichsbahn der Zustimmung des Leiters der Dienststelle



- 138 -

der Deutschen Volkspolizei. Der Leiter an der Unfallstelle hat zu sichern, dass sich
die ihm unterstellten Beschaftigten aller selbstandigen Handlungen enthalten, die
unter Umstanden eine ordnungsgemalfe Untersuchung geféahrden konnten.

6.3.Bis zum Eintreffen des Untersuchungsorgans der Deutschen Volkspolizei hat der
Leiter an der Unfallstelle zu gewéahrleisten, dass Beweise und Spuren gesichert und
keine dienstlichen AuBerungen durchgefiihrt werden. Befragungen sind auf Min-
destmalfd zu beschranken. Bisher eingeleitete MaRnahmen sind dem Leiter des Un-

tersuchungsorgans bzw. der Dienststelle der Deutschen Volkspolizei mitzuteilen.

6.4.Liegt keine Straftat vor bzw. wird das eingeleitete Ermittlungsverfahren einge-
stellt, sind die Untersuchungen zum Unfall einschlief3lich der schnellen Aufdeckung
und Beseitigung der Ursache und Bedingungen als Voraussetzung zur Verhitung

gleicher oder ahnlicher Ereignisse in eigener Zustandigkeit weiterzufihren.

7. Beseitigung der Unfallfolgen

7.1.Mit der Beraumung des Unfallortes und der Beseitigung der Unfallfolgen darf erst
nach Abschluss der Unfalluntersuchung und Freigabe des Unfallortes durch das Un-

tersuchungsorgan bzw. den Leiter an der Unfallstelle begonnen werden.
7.2.Vor Wiederaufnahme des Bahnbetriebes bzw. Wiedereinsatz entgleister oder
beschadigter Fahrzeuge sind die Bahnanlagen und die beteiligten Fahrzeuge tech-

nisch zu dberprufen.

8. Berichterstattung

8.1.Uber alle Ereignisse 1. und 2. Grades ist der Staatlichen Bahnaufsicht - spates-
tens nach 5 Tagen - ein schriftlicher Bericht mit folgenden Angaben zuzuleiten:

- Datum,

- Uhrzeit,

- Unfallort,

- Wetterlage,
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- Hergang,

- Ursache,

- Folgen,

- Verursacher und Beteiligte,

- eingeleitete MalRnahmen.

8.2.Zu Ereignissen 1. Grades ist der Bericht in zweifacher Ausfertigung zuzuleiten.

9. Unfallauswertung

Ereignisse sind nach Anschluss der Untersuchung, jedoch spatestens innerhalb von
6 Wochen, mit allen Bahnbetriebsangehdrigen auszuwerten. Ist ein Ermittlungsver-
fahren gegen die Beteiligten eingeleitet, sind Inhalt und Umfang der Auswertung mit

den Untersuchungsorganen vorher abzustimmen.

10. Statistik
10.1. Alle Ereignisse nach Abschn. 1. sind in einem Nachweis zu erfassen; die Be-

richte sind entsprechend den geltenden Aufbewahrungsfristen aufzubewahren.

10.2. Der Staatlichen Bahnaufsicht ist am Ende einer jeden Betriebsperiode bzw. ei-
nes jeden Kalenderjahres, und zwar bis zum 20. des Nachmonats, ein statistischer

Bericht gemal3 Anlage 2 zuzuleiten.
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Anlage 1
zur Anweisung Nr. 22 zur BO P

Unfallmeldeplan

fur die Pioniereisenbahn

Unfallmeldestelle

Aufgestellt am

durch

(Unterschrift)

Prifungen

Tag Unterschrift

Tag

Unterschrift
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Bei allen Ereignissen ist - soweit erforderlich - in der angegebenen Reihenfolge fol-

gendes zu tun:

Lfd. Malinahmen zu erledigen
Nr. durch

1. SofortmaRnahmen

1.1. Schutz der Unfallstelle veranlassen.

1.2. Bergung Verungluckter veranlassen, vorgefundenen Lage ortlich kennzeichnen

1.3. Beseitigung von Gefahrenquellen veranlassen.

2. Eilige Meldungen

Ruf
2.1. Leiter der Pioniereisenbahn Blro Wohnung
Anschrift
Vertreter des Leiters
Anschrift
2.2. Andere Stellen und Personen der Pioniereisenbahn
Rechtstrager Biro Wohnung

Anschrift

3. Eigene Rettungsmittel, Gerate und Arbeitskrafte einsetzen.

4. Herbeirufen von Hilfe

Art der Helfer Name Anschrift Ruf-Nr.
Arzt

DRK

Feuerwehr
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5. Verstandigung der Staatlichen Bahnaufsicht

Bei allen Ereignissen 1. und 2. Grades Meldung innerhalb von 30 Minuten an die

Staatliche Bahnaufsicht
des Ministeriums fiir Verkehrswesen der DDR
Bezirksstelle Ruf-Nr.

6. Andere eilige Meldungen
VPKA

Staatsanwaltschaft

FDGB-Bezirksvorstand - Arbeitsschutzinspektion

7. Sonstige Angaben

Feuermelder

Feuerlbschgerate

Krankentragen

Verbandmaterial

Rettungskasten
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Anlage 2
zur Anweisung Nr. 22 zur BO P

Pioniereisenbahn Statistischer Bericht Genehmigungs-
far vermerk
Pioniereisenbahnen

Berichtsjahr____

1. Allgemeine Angaben

Betriebseroffnung am:

Betriebseinstellung am:

Zahl der Betriebstage:

Verkehrsleistung in Zugkm:

Zahl der befdrderten Personen:

Zahl der Betriebseisenbahner: (Stand

Zahl der Pioniereisenbahner: vom 1.6.)

2. MalRnahmen zur Vorbereitung des folgenden Betriebsjahres

, den

(Leiter der Pioniereisenbahn)
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